
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.600 km 0.600
RAZEM 0.600

2 KNR 2-31
0605-01
analogia

Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa m3

3*(6*0.5*0.1) m3 0.900
RAZEM 0.900

3 KNR 2-31
0605-03
analogia

Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

3*2 ściank. 6.000
RAZEM 6.000

4 KNR 2-31
0605-06
analogia

Przepusty rurowe - rury PCV o śr. 40 cm m

3*6 m 18.000
RAZEM 18.000

5 KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do
10 cm

m3

1850*0.1 m3 185.000
RAZEM 185.000

6 KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną m2

1850 m2 1850.000
RAZEM 1850.000

7 KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

1850 m2 1850.000
RAZEM 1850.000

8 KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną m2

1850 m2 1850.000
RAZEM 1850.000

9 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

1850 m2 1850.000
RAZEM 1850.000

10 KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

1850 m2 1850.000
RAZEM 1850.000

11 KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm

m2

600*0.5*2 m2 600.000
RAZEM 600.000

12 KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.11 m2 600.000
RAZEM 600.000
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Użytkownik: PROFIL Inżynieria Lądowa


