PROFIL Inzynieria Ladowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zatoki autobusowej wzdtuz DW784 - ul. Radomszczanska w miejscowosci Plawno ETAP 1
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 784 w miejscowosci
Ptawno - ul. Radomszczanska. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamdéwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- wykonanie lewostronnej zatoki autobusowej;

- wykonanie miejsc postojowych po stronie lewej;

- wykonanie chodnikéw;

- wykonanie zjazdéw.

>>ETAP 1 - CHODNIK WZDtUZ PRZEDSZKOLA <<

KONSTRUKCJA CHODNIKOW

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 10cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.12*0.30 m3 48.000
RAZEM 48.000
2|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
poz.1 m3 48.000
RAZEM 48.000
2 ZABEZPIECZENIE SIECI DOZIEMNEJ ORANGE POLSKA
3|KNR 13-14 |Reczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii IV m3
d.2|1001-03
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych fi 1210mm w wykopie m
d.2|0303-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
0.075*(p0z.6+p0z.7+p0z.8)+0.013*p0z.9 m3 5.226
RAZEM 5.226
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0403-04 towo-piaskowej
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
40 m 40.000
RAZEM 40.000
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
102 m 102.000
RAZEM 102.000
4 CHODNIKI
10|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.12 m2 160.000
RAZEM 160.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 |m2
d.4/0114-05 cm
analogia Krotnos¢ = 0.667
poz.12 m?2 160.000
RAZEM 160.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
5 ROBOTY TOWARZYSZACE
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 ORGANIZACJA RUCHU
14/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z rur $r. 60 o rozstawie stupkéw 2.0 m m
d.6|0701-04
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
analogia Zespolona tablica D-6 + T-27 na odblaskowym tle w jaskrawym kolorze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m?2
d.6/0706-02 dni farbg chlorokauczukowa
P-4
18.5 m2 18.500
RAZEM 18.500
18/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.6/0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
P-le
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
19/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.6/0706-06 ba chlorokauczukowa
P-10 (14mkw.)
P-14 (3mkw.)
14+3 m?2 17.000
RAZEM 17.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Uzytkownik: PROFIL Inzynieria Ladowa




