PROFIL Inzynieria Ladowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU NA DZIALCE NR 146, OBREB GIDLE, GMINA GIDLE
ADRES INWESTYCJI : Dzialka ew.nr 146, obreb Gidle

INWESTOR : Gmina Gidle

ADRES INWESTORA  : ul. Plawinska 22, 97-540 Gidle

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziotkowski

DATA OPRACOWANIA : 2017-07-24

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-07-24

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu drogi manewrowej szerokosci od zjazdu z drogi wojewddzkiej w gtgb dziatki. Wzdtuz drogi ma-
newrowej wykonane zostanie 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Oprécz tego na dziatce wykonany zostanie chodnik
oraz $ciezka rowerowa.

. Konstrukcja drogi manewrowej:

- kostka brukowa betonowa - koloru grafitowego (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubosc¢ konstrukcji drogi manewrowej 37cm

Konstrukcja miejsc postojowych:

- kostka brukowa betonowa - koloru szarego (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji miejsc postojowych 37cm

Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa - koloru szarego (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm

taczna grubos¢ konstrukcji chodnika 27cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej:

- beton asfaltowym AC11S (wg PN-EN 13108-1) 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 12cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji Sciezki rowerowej 27cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.075 ha 0.075
RAZEM 0.075
2|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1/0818-05
17 m 17.000
RAZEM 17.000
2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(250+125)x0,37+(90+190)x0,27
214.35 m3 214.350
RAZEM 214.350
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 8
214.35 m3 214.350
RAZEM 214.350
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
655 m?2 655.000
RAZEM 655.000
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 (75+50)x0,075
9.375 m3 9.375
RAZEM 9.375
7/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 135x0,015
analogia
2.025 m3 2.025
RAZEM 2.025
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
75 m 75.000
RAZEM 75.000
9/KNR 2-31 Krawezniki betonoweo wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0403-03 wej
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
135 m 135.000
RAZEM 135.000
4 JEZDNIA MANEWROWA
11/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-05 niu 15 cm
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
5 MIEJSCA POSTOJOWE
14/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
6 CHODNIK
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.6/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
18/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.6/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnosé =5
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
7 SCIEZKA ROWEROWA
20|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.7/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
m?2 90.000
RAZEM 90.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7|0114-07 niu 8 cm
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.7/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 4
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7/0310-05 ralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 3 cm
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
8 PAS ZIELENI
25/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI m2
d.8/0505-03
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
26|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.8/0510-01
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
9 ROBOTY DODATKOWE
27 Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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