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Zdroj uliczny

Opis wyrobu:

 Korpus zdroju zeliwny

« Elementy odcinajgco-zamykajace wykonane z mosigdzu

» Samoczynne catkowite odwodnienie

* Rura czerpalna ocynkowana

» Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCI)

» Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009
« Ci$nienie robocze Pn16

» Gwint przylacza %" wg. PN-EN 10226-1:2006

* Znakowanie zdroju odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002

Zastosowanie: Montaz:

W instalacjach wodociggowych w celu poboru wody. W pozycji pionowej w rurociggach poziomych.

Testy:

Préba cisnieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002,
PN-EN 12266-1:2012

szczelno$¢ zamkniecia 1,1 x PN

wytrzymato$¢ korpusu 1,5 x PN

Wyposazenie:

ostona odwadniacza
Ostona odwadniacza hydrantu nr kat.: 8860 ttuczen, grys
odwodnienie
Wersje wykonania:

rurociag

Rura czerpalna wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
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Nr Czes¢ Materiat

1 |komus Zeliwo EN-GJS-400-15
P PN-EN 1563:2012
Polipropylen PP

2 Odwodnienie
PN-EN 1SO 1873-1:2000

930

Zeliwo EN-GJL-250

3  Komora zaworu
PN-EN 1561:2012

s 1250 = 2250
_( 314"
| 1500 = 2500

* - inna diugo$¢ na zamowienie

DN RD H*
1 [cal] [mm]
1000 2000
1800 2800

Przed montazem zdroju 1 na instalacji nalezy

udrozni¢ otwér wlotowy medium przez wyciecie
otworu w uszczelce 3, oraz zatozy¢ na ztgczke
odwadniacza 2 waz odprowadzajgcy medium /

e

Ze wzgledu na ciggly rozwoj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.
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