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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.
U. 22016 r. poz 290, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. tej ustawy.

oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci Stanistawice.
Inwestor:

GMINA GIDLE

UL. PEAWINSKA 22

97-540 GIDLE

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Zawartosc¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym

podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT: inz

BRANZA SANITARNA mgr Inz. Prz,‘?'.“Vs'a‘."’ GAWRON
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

SPRAWDZAJACY: inz

BRANZA SANITARNA Umgr Inz'. Jacek LatO.Ch.a. L

pr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

OPL/1135/PWOS/15
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Obszar oddziatywania obiektu — informacija

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 t.j.): art. 5 ust. 1
oraz ogélne przepisy techniczno — budowlane, ktére reguluja warunki lokalizacji i realizacji
inwestyciji,

e § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r. poz. 462 z p6zn. zm.).

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2016r. poz. 672 t.j.)— Prawo Ochrony Srodowiska

e Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 778 t.j.)— Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 3 — Cobrti Instal

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

¢ Norme PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne.

Whniosek:

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic dziatek

Sie¢ wodociggowa:

dz. nr: 186, 74/2, 72/12, 73, 393, 392, 72/4, 72/3, 72/2, 72/1, 71/1, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 444, 64, 63/1, 63/6, 63/8, 63/7, 62/7, 62/2,
62/1, 185/5, 185/4, 185/2, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 176, 175, 174, 173, 391, 187, 164/6, 164/10, 164/9, 164/1, 163, 162,
447, 446/1, 448/1, 448/2, 423/1, 422/1, 160, 159, 158, 157, 156, 62/4, 61, 60, 59, 58, 57/3, 57/2, 57/1, 53, 52/2, 52/1, 51/2, 51/1,
48/4, 48/3, 48/2, 47, 155, 154, 153, 152/2, 152/1, 150/1, 148, 145, 144/3, 144/2, 144/1, 143, 139/2, 139/1, 136, 133, 130/1, 130/2,
127,124, 117/2, 117/1-obreb Stanistawice.

215, 214, 213, 212 -obreb Wygoda.

Przytacza:

dz. nr: 74/2,72/12, 72/4, 72/3, 72/2, 72/1, 71/1, 70, 69, 68, 64, 63/1, 63/6, 63/8, 63/7, 62/7, 62/2, 62/1, 185/4, 185/2, 184, 183, 181,
180, 179, 178, 176, 175, 174, 173, 164/10, 164/9, 163, 447, 448/1, 423/1, 422/1, 160, 157, 156, 62/4, 60, 57/3, 53, 52/2, 52/1, 51/2,
51/1, 48/4, 48/2, 47, 155, 154, 153, 152/2, 152/1, 150/1, 148, 144/3, 144/2, 144/1, 143, 139/2, 139/1, 133, 130/2, 127, 124, 117/2,
117/1 -obreb Stanistawice.

213, 212 -obreb Wygoda.

Zachowano minimalne odlegtoSci projektowanej sieci wodociggowej i przytgczy od
budynkow i urzgdzen im towarzyszgcych od granic sgsiadujgcych z inwestycjg oraz
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i obiektow terenowych bedacych w eksploatacji
zarzgdcow tych urzgdzen i obiektow. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wplynie
negatywnie na dziatki sgsiednie, ani na powstate na nich w przysztosci budynki i
urzgdzenia. Inwestycja nie bedzie powodowac¢ powstawania nadmiernych hatasow i
drgan, natomiast sama budowa sieci wodociggowej ma charakter odwracalny i jest
krotkotrwata.
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1.Podstawa opracowania.

— Umowa ustna

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne,

— Uzgodnienia branzowe

2.Zakres opracowania - omowienie ogodlne.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wodociggu wraz z
przytaczami zlokalizowanego w miejscowosci Stanistawice gm. Gidle.
Projektowany wodocigg poza zaopatrzeniem w wode mieszkancow dla potrzeb bytowo-
gospodarczych, przewidziany jest rowniez do czerpania wody do gaszenia pozaru w
ilosci 5 dm’/s.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Trase projektowanego wodociggu wraz =z przytgczami wodociggowymi
zaprojektowano na podstawie map sytuacyjno-wysoko$ciowych z uwzglednieniem
istniefjgcej  infrastruktury — podziemnej | nadziemnej oraz istniejgcych  linii
rozgraniczajgcych. Wodocigg zlokalizowano w wiekszosci w dziatkach prywatnych oraz
czeSciowo pasach drogowych drogi wojewddzkiej nr 784 i drogi gminnej. Niniejsza
lokalizacja zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej, co zostato potwierdzone
protokotem nr GN.6630.267.2016r z dnia 10.11.2016r.
2. Inwestycja nie bedzie przebiegac przez obszar Natura 2000.
3. Inwestycja nie bedzie przebiegac przez obszar ochrony konserwatorskiej oraz
archeologiczney.
4. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na Srodowisko.
5. Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszaréw eksploatacji gorniczej.
6. Innych koniecznych danych, wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania inwestycji, nie ma.
Lokalizacje projektowanego wodociggu przedstawiono graficznie na projektach
zagospodarowania terenu rys. nr 1,2.
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4.Rozwigzania szczeqotowe.

4.1.Kolejnos¢ wykonywania prac.

Nalezy wykonac w pierwszej kolejnosci wodocigg, przeprowadzic probe szczelno$ci,
ptukanie | dezynfekcje przewodu, nastepnie przystgpic do sukcesywnej budowy
przytgczy.
4.2.Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowany wodocigg nalezy wykonac z rur ciSnieniowych PE100 RC SDR 11
PN16 9125/11,4 mm, fgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego. tgczna
adfugos$c zaprojektowanego wodociggu wynosi 2725,5m, z czego 1421,5m nalezy wykonac
przewiertem horyzontalnym i 85,5m przewiertem w rurze ochronnej. Rury muszg posiadac
aprobate IBDIM.

Ze wzgledu na wymagania p.poz. na projektowanym wodociggu zaprojektowano
dziesie¢ hydrantow nadziemnych i jeden hydrant podziemne (z uwagi na lokalizacje w
drodze) ¢ 80 mm. Przed hydrantami na przewodzie doprowadzajgcym nalezy
zamontowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) armature zaporowg (zasuwe). Pozwala to
przeprowadzi¢ montaz lub wymiane hydrantu lub jego cze$ci, bez przerwania zasilania w
wode dalszej czesci wodociggu. Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio
przygotowac powierzchnie posadowienia hydrantu i zwrdci¢ uwage na jego gtebokos¢
zabudowy.

Montaz przeprowadza sie na odpowiednim tuku kotnierzowym ze stopkg o Srednicy DN
80, ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ mocno
posadowione na blokach podporowych (ptyty chodnikowe 500x500x70mm), a
powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadajg osadzong w stopie
uszczelke kotnierzowg, co utatwia ich montaz. Do pofgczenia kotnierza hydrantu z tukiem
zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy przykrecaé réwnomiernie na krzyz.
Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio podeprzec i odwodnic. Hydranty posiadajg w
dolnej cze$ci korpusu zawor odwadniajgcy, poprzez ktory woda pozostata po zamknieciu
hydrantu jest odprowadzana na zewnagtrz i nie dochodzi do jej zamarzania. Hydranty
podziemne nalezg do grupy hydrantow odwadniajacych sie do ,0” samoczynne

oproznienie  kolumny hydrantu, Zzapewniajgce zabezpieczenie kolumny przed
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zamarzaniem uwarunkowane jest jednak prawidtowym systemem odprowadzenia wody z
odwodnienia, co nalezy rozwigzac¢ poprzez:

- wykonanie podsypki odsgczajgcej

- odprowadzenie wody do kanalizacji

- odpompowywanie hydrantu

Dla zaprojektowanych hydrantow maksymalne ciSnienie robocze wynosi PN16 bar,
gtebokosc przykrycia okoto 2,00m, maksymalna wydajno$¢ hydrantow przy Ap=1 bar
wynosi 1563 m3h. Schemat ustawienia hydrantu — rys. nr 10.

Na wodociggu zaprojektowano zasuwy na wszystkich projektowanych weztach jak
rowniez zasuwy sieciowe rozmieszczone maksymalnie, co 300m. Zasuwy na
projektowanym wodociggu winny by¢ zabudowane na gteboko$ci zgodnie z warunkami
okreslonymi przez wiasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez
uzytkownika w oparciu o projekt techniczny w sposob uwzgledniajgcy zabezpieczenie
przed zamarzaniem. Wezty pofgczeniowe nalezy montowac zgodnie z o0gdlnymi
zasadami na blokach podporowych (ptyty chodnikowe 500x500x70mm). W trakcie
montazu zasuw zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie wspotosiowosci zasuwy i
rurociggu oraz na rownolegto$¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu, niezachowanie w/w
warunkow moze prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezen
montazowych. Zasuwa nie powinna rowniez przenosi¢ obcigzenn pochodzgcych od
ciezaru rurociggow.

Obstuga zaprojektowanych zasuw odbywa sie za pomocg obuddw teleskopowych.

Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna lub teleskopowa.

Posadowiona na pftycie podktadowej lub rownowaznym elemencie zapewniajgcym

Stabilne posadowienie skrzynki.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

e czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta’”, jesli nie, to nalezy jg otworzyc,

* Sprawdzi¢ czystoS¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytgczy,

e sprawdzi¢ stan powfoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen
powtoki nalezy uzyc¢ do ich usuniecia zestawu naprawczego lub farby renowacyjnej.

Na wodociggu z uwagi na uksztaftowanie terenu zaprojektowano jeden zespot
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do bezposredniej zabudowy w ziemi. Przy zabudowie
podziemnej nalezy stosowac skrzynke uliczng o otworze 300 mm lub wiekszym. W celu
zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczowej nalezy osadzic obudowe w

warstwie drenazowej do wysokoS$ci pokrywy.
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Zasuwy, hydranty nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg normy PN-86 /B-
09700, umieszczonymi na trwatych elementach zagospodarowania terenu tj. stupkach,
natomiast w wyjgtkowych przypadkach na budynkach, ptotach itp. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, na ktorym nalezy utozy¢
rury. Podczas robot nalezy zwrdcic uwage na konieczno$c profilowania podtoza do kata
opasania réwnego 90°.

Z uwagi na fakt, ze wiekszo$¢ wodociggu zlokalizowano w dziatkach prywatnych,
ktorych stopienn zagospodarowania uniemozliwia wykonanie wodociggu wykopem
otwartym, zaprojektowano wykonanie tych odcinkow przewiertem horyzontalnym o
fgcznej diugosci 1421,5m.

Przekroczenia wodociggiem drogi wojewddzkiej o nawierzchni asfaltowej oraz migjsca
zblizen do istniejgcych budynkdéw nalezy wykonac przewiertami w rurach ochronnych
PE @ 225,0/20,0mm o tgcznej dtugosci I=85,5m. Rury przewodowe nalezy wprowadzi¢
W rury osfonowe na ptozach oraz zakonczyc rury ostonowe manszetami. Powyzsze
przewierty zaznaczono kolorem rézowym na projektach zagospodarowania terenu.

Trase projektowanego wodociggu, lokalizacje hydrantow pokazano na projektach
zagospodarowania terenu rys. nr 1,2,. Posadowienie rurociggu na rys. nr 3-7.
Rozwigzanie szczegdtowe weztow montazowych- rys. nr 8.

W miejscach montazu armatury nalezy zastosowac¢ bloki podporowe z piyt
chodnikowych o wym. 500x500x70mm umieszczonych na podbudowie z chudego
betonu oraz przy zmianie kierunku trasy projektowanego wodociggu nalezy
zastosowac bloki oporowe.

Na planach sytuacyjnych i profilach podtuznych naniesiono uzbrojenie podziemne i
nadziemne na podstawie otrzymanych aktualnych plandw sytuacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan
istniejagcego uzbrojenia z projektowang siecia, do wykonania przekopow
kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map
sytuacyjno - wysokosciowych.

4.3. Przytacza wodociggowe.

Zaprojektowano 70 przytgczy wodociggowych z rur cisnieniowych PE SDR 11 PN16
J40/3,7mm, fgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego. tgczna dtugosc

zaprojektowanych przytaczy wynosi 1745,0m
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Budowa przytaczy obejmuje odcinek od wigczenia do projektowanego wodociggu do
zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w budynkach(47szt) lub w studzienkach
wodomierzowo czerpalnych(23szt). Lokalizacje przytaczy uzgodniono z wtascicielami
aziatek na podstawie ustalen w terenie.

Wigczenie projektowanych przytgczy do projektowanego wodociggu przewidziano za
pomocg opasek wodociggowych wraz z zasuwami DN32mm wyposazonymi w obudowy
do zasuw. Zakonczenie obudowy stanowi¢ bedzie typowa skrzynka uliczna do zasuw.
Zasuwy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg normy PN-86 / B-09700,
umieszczonymi na trwatych elementach zagospodarowania terenu tj. stupkach,
natomiast w wyjgtkowych przypadkach na budynkach, ptotach itp.

Zaprojektowano na przytgczach dwa przewierty w rurach ochronnych PE O
110/10,0mm o fgcznej dfugosci I=17,0. Rury przewodowe nalezy wprowadzic w rury
osfonowe na ptozach oraz zakonczyc rury ostonowe manszetami. Powyzsze przewierty
zaznaczono kolorem rézowym na projektach zagospodarowania terenu.

Szczegdtowe domiary, usytuowanie przebieg trasy przytgczy pokazano na
projektach zagospodarowania terenu (rys. nr 1,2,). Przyktadowy profil dla wodomierza
Zlokalizowanego w studzience pokazano na rys. nr 13 natomiast dla wodomierza

Zlokalizowanego w budynku na rys.nr 12.

4.4.Wykopy, uktadanie wodociagu i przytaczy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty ziemne-
wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa wodociggu bedzie realizowana w gruntach kategorii Ill i VI.
Rurociggi prowadzic zgodnie z cze$cig rysunkowg. Wodocigg nalezy ukfadac na
gfebokosci 2,0m natomiast przytacza na gtebokosci 1,7m. na 10cm podsypce
piaskowej. Nad rurami PE na wysoko$ci 0,30 m nalezy uktadac tasme ostrzegawczg
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowa.
Rurociggi z PE uktada¢ na wyprofilowanym (zgodnie z projektem) podfozu z gruntu
rodzimego, zwracajgc szczegolng uwage by nie naruszac podfoza przy gtebieniu
wykopu, oraz by podfoze nie zawierato grod i kamieni. W przypadku stwierdzenia
podtoza skalistego, zbitych itow, nalezy stosowac podsypke piaskowg grub. 10 cm, z
jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed zasypaniem rurociggu wykonac¢ warstwe
ochronng o wys. 30 cm ponad wierzch rury, na ktorej utozy¢ taSme ostrzegawczg z folii
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Z wktadem metalicznym. Warstwe ochronng wykonac¢ z piasku lub gruntu rodzimego o
ile tworzg go grunty piaszczyste bez grud i kamieni.

Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:

-wykonac warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztgczy,

-wykonac probe szczelnoSci i uzupetnic warstwe ochronng na pofgczeniach,

-zasypac wykop po powierzchni terenu.

Teren budowy nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie
realizacji i odbioru wodociggu nalezy przestrzega¢ wymagan: PN-81/B-10725-
Wodociggi. Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz BN-
83/8836-02-Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy dokonac¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych oraz

proby i odbioru w/g obowigzujgcych przepisow.

4.5. Przeszkody na trasie wodociagu i przytaczy

Przeszkodami na trasie przebudowywanego wodociggu oraz przytgaczy sg elementy
istniejgcego i zaprojektowanego uzbrojenia terenu j:

- siec elektroenergetyczna,

- siec telekomunikacyjna

- zaproj. kanalizacja deszczowa

W projekcie przyjeto, ze przewody energetyczne sg usytuowane na gtebokosci
okoto1,0m natomiast telekomunikacyjne na gtebokosci okoto 0,5m. Sg to potozenia
orientacyjne, dlatego tez, wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach
skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia z projektowang siecig, do wykonania
przekopdw kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map
sytuacyjno — wysokosciowych oraz uzgodnien branzowych zatgczonych do
przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

W  przypadku wystgpienia kolizji w wyniku, ktorych nalezy zmienic¢ pofoZenie
zaprojektowanego wodociggu lub przytgczy, wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢
przed wykonaniem powyzsze zmiany z projektantem. Wszystkie przeszkody na trasie
nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

W przypadku skrzyzowan i nienormatywnych zblizen projektowanej sieci
wodociggowej i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem terenu w postaci kabla

elektroenergetycznego czy telekomunikacyjnego nalezy zabezpieczy¢ powyzsze
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przewody rurami ochronnymi. Powyzsze rury ochronne naniesiono na projekcie
zagospodarowania terenu kolorem fioletowym rys nr 1,2.

Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
PEHD DN 100mm (5szt, L=10,0m) natomiast kable telekomunikacyjne rurami
dwudzielnymi PEHD DN 50mm (24szt, L=48,0m).

W miejscach Zzblizen i skrzyzowan kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych. Wszystkie przewody w
czasie prowadzenia robdét powinny by¢ podwieszone nad wykopem.

4.6. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykonac¢ proby szczelnosci i wytrzymato$ci
projektowanego wodociggu i przytgczy zgodnie z PN-81-/B-10725. Prdbe cisnieniowg
hydrauliczng wykonac ci$nieniem probnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE doktadnie
przeptukac. W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego rurociggu nie odpowiada
pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.
Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang (podchloryn wapnia lub
sodu zawierajgcy 50 mg Cl2/dm3 wody), przy czasie kontaktu 24h. Pozostato$¢ chloru
w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cly/dm’. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie dobrze przeptukac czystg wodg i wykonac analize
bakteriologiczng.

Luki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast na
prostych odcinkach rurociggu (miedzy ztgczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. W celu ustabilizowania przewodu nalezy
w miejscach montazu armatury jak i w miejscach zmiany kierunku przebiegu trasy
zastosowac bloki oporowe i podporowe.

Wszystkie ztgcza powinny byc¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Przygotowang do proby cisnieniowej sie¢ nalezy napetnic wodg i
odpowietrzyc.

4.7.taczenie rur.

Zaprojektowano wykonanie wodociggu i przytaczy z rur PE, fgczonych poprzez

zgrzewanie elektrooporowe. Rury te nalezy zgrzewa¢ zgodnie z parametrami
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wskazanymi przez producentow zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montazu dla
rur PE100 pozwalajg na ich tgczenie z zastosowaniem standardowych ksztaftek.

Przy fgczeniu rur tg metodg nalezy $cisle przestrzegac¢ instrukcji montazowej
producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o tej samej Srednicy i gruboSci Scianki, z

materiatu zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptynigcia.

CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED tACZENIEM:

-Uzywac tylko sprzetu, ktory jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie
technicznym.
-Sprawdzi¢ czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci
ksztaftek udzielajg porad dotyczgcych doboru odpowiednich zaciskow.

-Sprawdzi¢ czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sg uszkodzone.
ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE — ZALECENIA

W warunkach wilgotnych lub suchych uzywaj namiotu i pokrywy na ziemie.

Upewnij sie, czy napiecie zasilania zgrzewarki jest kompatybilne z napieciem zasilania
ksztaftki.

Zawsze uzywaj obejm ustawiajgcych/unieruchamiajgcych.

Ucinaj korncowki rur prostopadle dla ksztattek mufowych.

Catkowicie oskrob konce rury i/lub powierzchnie ksztattek bosych.

Utrzymuj w czystosci powierzchnie oskrobanej rury, ksztaftki bosej | ksztattki
elektrooporowe.

Upewnij sie, czy przestrzegane sg czasy zgrzewania i stygniecia.

Niezwtocznie po oskrobaniu ztoz i zgrzewaj pofgczenie.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - OSTRZEZENIA

e Nie rozpoczynaj procesu tgczenia, jesli nie jestes w stanie go ukonczy¢ w jednym

cyklu.

e Nie pozostawiaj ksztaftki bez opakowania.

e Nie uzywaj brudnych ksztaftek.

¢ Nie dotykaj powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.

e Nie dopuszczaj do zawilgocenia zestawu fgczonych elementow przed fgczeniem.
e Nie dotykaj wskaznikow zgrzewania podczas cyklu spawania.

e Nie wyjmuj pofgczenia z obejm przed uptynigciem czasu stygniecia.
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SPRAWDZENIE JAKOSCI POtACZENIA
e Sprawdz, czy wzrosty wskazniki zgrzewania, (jezeli istniejg na ksztaftce).
e Sprawdz, czy roztopiony materiat lub druty nie wyptynety z ksztaftki
e Sprawdz, czy rury nie poruszaty sie podczas zgrzewania.
e Sprawdz czysto$¢ wokot miejsca tgczenia.
e Sprawdz, czy przeprowadzono skrobanie.
Wydrukuj dane ze zgrzewarki i sprawdz wyniki

4.8. Odwodnienie wykopu.

Na obszarze przebudowy wodociggu wystepujg zroznicowane  warunki
posadowienia wodociggu. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji
jest zmienny, zalezny od pory roku | wystepujgcych opadow. Dlatego tez
najkorzystniejszym okresem dla realizacji projektowanej sieci bedzie lato.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, odwodnienie nalezy przeprowadzi¢
poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.
Jedynie w rejonie otworu badawczego nr 10 moze wystgpi¢ konieczno$¢ odwodnienia

pod ostong igtofiltrow w uktadzie dwurzedowym w rozstawie co 1m.

5.Przepisy BHP.

Wykopy wykonywane bedg w pasie drogi czynnej w zwigzku z tym rejon prowadzenia

robot powinien byc¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i
przy ztej widoczno$ci powinien zostac odpowiednio oswietlony. W celu zabezpieczenia
wykopu w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych na budowie nalezy ustawic¢
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a
w nocy dodatkowo zastosowac czerwone $wiatto ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie
na wysoko$ci 1,10m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

Poniewaz gfebokos$¢ wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje szalowanie
wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub szalunkow
rozporowo-przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci, co catkowicie
zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i wykonanie innych prac.
Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny by¢ prowadzone w

temperaturze od 5° do 30°. Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢
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przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP | wyposazeni w odziez
ochronng. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu
pracownikéw winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzgdzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /
Dz.U. Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z PN-B99/10736.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonywac z duzg ostroznoscig.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym drogi gminnej, nalezy opracowac
projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i uzgodni¢ je z wtasciwym
zarzgdcg drogi, a co sie z tym wigze oznakowanie ulic i rejonu robot winno byc
wykonane Zzgodnie z tym projektem. Wykopy nalezy wykonywac¢ @ jako

wagskoprzestrzenne i umocnione.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. W opracowanej dokumentacji uwzgledniono wymogi nie tylko wody do celow
bytowych, ale rowniez do celéw przeciwpozarowych.

2. Zapewnione bedg parametry w aspekcie wydajnosci tj.5l/s a ci$nienia min.2 atm.

3. Na projektowanym wodociggu przewidziano ~montaz 10  hydrantow
przeciwpozarowych nadziemnych oraz 1 hydrant podziemny (ze wzgledu na
lokalizacje w drodze).

4. Zaprojektowane hydranty muszg spetniac wymagania polskich norm w Zzakresie

oznaczenia.

5. Hydranty po wykonaniu muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem wydajnosci, cisnienia,

kompletnosci oraz dojazdu i dostepu dla samochoddw pozarniczych.

6. Zadanie po wykonaniu musi by¢ Zzgtoszone do wiasciwej Komendy Miejskiej

Paristwowej Strazy Pozarnej.
7. Projekt podlega uzgodnieniu p.poz.
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7. Informacje dodatkowe

= Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczegodlnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panistwowymi.

= W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzdér inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu
na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr19 poz. 177, Nr96 poz. 959,
Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1537 wraz z pozniejszymi zmianami). Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowac innych Producentow dla urzgdzen, wyrobow i
materiatow okre$lonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych
badz lepszych parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci
catego uktadu bedgcego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku |, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzgdzen, systemow | materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych"”, tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, po6z.690 (z pozniejszymi
zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczng.

= Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z uwagami z narady koordynacyjnej
zawartymi w opinii dotgczonej do niniejszego opracowania oraz bezwzglednego
zastosowania sie do tych uwag.

— Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢é uzgodnione i

zatwierdzone przez projektanta.
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8.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 27 sierpnia 2002 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r.)

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI

LOKALIZACJA: | Stanistawice, gm.Gidle
Sie¢ wodociggowa:
186, 74/2, 72/12, 73, 393, 392, 72/4, 72/3, 72/2, 7211, 71/1, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 444, 64, 63/1,
63/6, 63/8, 63/7, 62/7, 62/2, 62/1, 185/5, 185/4, 185/2, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 176, 175,
174, 173, 391, 187, 164/6, 164/10, 164/9, 164/1, 163, 162, 447, 446/1, 448/1, 448/2, 4231, 422/1,
160, 159, 158, 157, 156, 62/4, 61, 60, 59, 58, 57/3, 57/2, 57/1, 53, 52/2, 52/1, 51/2, 51/1, 48/4, 48/3,
48/2, 47, 155, 154, 153, 152/2, 152/1, 150/1, 148, 145, 144/3, 144/2, 144/1, 143, 139/2, 139/1, 136,
133, 130/1, 130/2, 127, 124, 117/2, 117/1-obreb Stanistawice.
215, 214, 213, 212 -obreb Wygoda.
Przytacza:
74/2, 72112, 72/4, 72/3, 72/2, 721, 71/1, 70, 69, 68, 64, 63/1, 63/6, 63/8, 63/7, 62/7, 62/2, 62/1,
185/4, 185/2, 184, 183, 181, 180, 179, 178, 176, 175, 174, 173, 164/10, 164/9, 163, 447, 448/1,
423/1, 422/1, 160, 157, 156, 62/4, 60, 57/3, 53, 52/2, 52/1, 51/2, 51/1, 48/4, 48/2, 47, 155, 154, 153,
152/2, 152/1, 150/1, 148, 144/3, 144/2, 144/1, 143, 139/2, 139/1, 133, 130/2, 127, 124, 117/2, 117/1 -
obreb Stanistawice.
213, 212 -obreb Wygoda.

INWESTOR: GMINA GIDLE
UL. PLAWINSKA 22
97-540 GIDLE

PROJEKTANT:

BRANZA SANITARNA:

SPRAWDZAJACY:
BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Przemystaw GAWRON
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

mgr inz. Jacek Latocha
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
OPL/1135/PWOS/15
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Sieci wodociggowa
wojewodztwo tédzkie, powiat radomszczanski, gm. Gidle—

miejscowosc¢ Stanistawice.
2. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne

Kolejnosc realizacji robot:

1. Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
2. Przygotowanie placu budowy
3. Wytyczenie trasy wodociggu | okreslenie potozenia instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonanie robdt ziemnych

Uktadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
osfonowych.

Montaz armatury odcinajgcej

proby szczelno$ci

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

© © N O

Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy
3.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
- nie wystepujg

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- siec infrastruktury podziemnej,
- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow
- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:
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-wykonywanie wykopow koparka, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,
przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- zatrucie organizmu Srodkami chemicznymi: w czasie dodawania $r.chemicznych do
mieszanki betonowey.

- porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszo$ci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub taSmg ostrzegawcza,

- w godzinach nocnych wykopy oswietlic lampami ostrzegawczymi

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Bezposredni nadzor i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje
sie pracownikdw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikdw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolenn wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg
nastepujgce:

a. szkolenie wstepne ogdlne
b. szkolenie wstepne stanowiskowe
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c. szkolenie wstepne podstawowe

d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracq na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy S$rodkow ochrony osobistej, ktore
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
prowadzenie szkolen w Zzakresie BHP, protokdty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu pracownikow plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna

znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:
- nie dotyczy

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

-wykonywanie robdot nalezy prowadzic na podstawie planu organizacji robot
okreslajgcego kolejnosc¢ i metody ich wykonania

-przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej) w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

-przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni

znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci
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- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie
stref niebezpiecznych,

-Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca powinien zapewnic staty nadzor

-przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub
zZnakami zakazu.

-zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

-okreslenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogagcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt,

-w czasie wykonywania koparkg wykopow wagskoprzestrzennych nalezy wykonac
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesSci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzenn mechanicznych.

-wykonanie wejsc¢ (zejs¢) do wykopow dla wykopow o gtebokosci wigkszej nizim od
poziomu terenu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20m.

-kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzic sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp.

-tymczasowa obudowa wykopow nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli
projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- sprzet gasniczy

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie bedg u kierownika budowy.

11. Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w art.21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

str. 21



-roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

-wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

-roboty zwigzane z wykonaniem przejS¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:

przecisku lub podobnymi nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny
byc¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione.
13. Wywoz ziemi.
Ziemia z wykopu bedzie w catosci sktadowana metodg ,na odkfad”.

14. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:

a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren,
b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy

odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
15. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16. Prace w poblizu stupow energetycznych wykonywac, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania

Sieci Zaktadu Energetycznego.

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny
byé¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.
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