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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Ja, nizej podpisany
PO zapoznaniu Sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22016 r. poz 290, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. tej ustawy .

Oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

,Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przytagczami oraz trzech przepompowni sciekow wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w
miejscowosci Stanistawice i Strzata gm.Gidle”.

Inwestor:

GMINA GIDLE
UL. PEAWINSKA 22
97-540 GIDLE

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam

wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT: mgr inz. Barbara NOSOL
BRANZA SANITARNA w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;j
Nr upr. UAN-VIII-7342/141/93
SPRAWDZAJACY. mgr inz. Przemystaw GAWRON
BRANZA SANITARNA Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15



Obszar oddziatywania obiektu — informacja

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz 290, z
pozn. zm.): art. 5 ust. 1 oraz ogolne przepisy techniczno — budowlane, ktére
regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji,

e § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

o Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zmianami — Prawo Ochrony
Srodowiska

o Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. z p6zn. zmianami — Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 —
Cobrti Instal

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
rozdziat 3 — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji.

+ Norme PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic dziatek nr:
Sie¢ kanalizacyjna:
dz. nr: 186, 187, 436, 219, 254, 143 - obreb Stanistawice
dz. nr: 215 - obreb Wygoda
Przytgcza kanalizacyjne:
dz. nr: 117/1, 47, 117/2, 48/2, 48/4, 124, 127, 130/2, 51/1, 133, 51/2, 52/2, 144/2, 144/3, 53, 148,
150/1, 152/1, 152/2, 153, 155, 62/4, 156, 62/1, 62/2, 157, 62/7, 160, 63/7, 161/1, 422/1, 63/6, 423/1,
448/1, 63/1, 447, 52/1, 139/1, 139/2, 172, 190, 189, 432, 431/1, 164/13, 164/11, 164/7, 164/4, 391, 68,
173,174, 69, 175, 70, 71/1, 178, 72/1, 179, 180, 72/3, 181, 72/4, 183, 184, 185/2, 185/4, 72/12, 74/2,
164/10, 164/9, 164/1, 64, 186, 143, 187 - obreb Stanistawice
dz. nr: 212, 213 - obreb Wygoda

na ktorych jest ona projektowana przy uwzglednieniu zarbwno samej sieci
kanalizacyjnej, jak i towarzyszacych jej zaprojektowanych elementow sieci
(przepompownia sciekdw i studnie rewizyjne).

Zachowano minimalne odlegtosci projektowanej sieci kanalizacyjnej od budynkéw i
urzgdzen im towarzyszacych od granic sgsiadujgcych z inwestycjg oraz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i obiektéw terenowych bedgcych w eksploatacji zarzgdcow
tych urzadzen i obiektow. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie wptynie negatywnie
na dziatki sgsiednie, ani na powstate na nich w przysztosci budynki i urzadzenia.
Inwestycja nie bedzie powodowaé powstawania nadmiernych hataséw i drgan,
natomiast sama budowa sieci kanalizacyjnej ma charakter odwracalny i jest
krétkotrwata.



1. Podstawa opracowania.

— umowa z dnia 9 pazdziernika 2015r. zawarta pomiedzy Gming Gidle z siedzibg w
Gidlach przy ul. Ptawinskiej 22, 97-540 Gidle a Przedsigbiorstwem
Wielobranzowym SONDA z siedzibg w Czestochowie, ul. Nadrzeczna 57/59 m12.

— Decyzja nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
30.12.2016r., wydana przez Wéjta Gminy Gidle,

— aktualne podktady geodezyjne, mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
opracowane przez firme ,Geomap”, zarejestrowang w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomsku pod numerem
P.1012.2016.1320 z dnia 17.07.2016r.

— decyzja Wojta Gminy Gidle o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia nr GKO 6220.1.5.2016, z dnia 17.10.2016.

— Decyzja Zarzadu Wojewddztwa t.6dzkiego nr 535 z dnia 27.11.2016r.

— opinia geotechniczna dla niniejszego opracowania wykonana przez firme ,KESKE”
Katarzyna Stolarska,

— wytyczne montazu kanalizacji zewnetrznej z rur PCV,

— pisemne zgody witascicieli nieruchomosci, wyrazajgce zgode na przedstawiong w
projekcie trase przytgcza kanalizacyjnego,

— opinia z narady koordynacyjnej nr GN.6630.288.2016 z dnia 08.12.2016r.

— uzgodnienia branzowe,

— wiasne pomiary wysokosciowe,

— wstepne uzgodnienia z Urzedem Gminy Gidle,

— .Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci wod-kan.”

— rozporzgdzenia i zarzadzenia, literature, normy panstwowe, dostepne katalogi.

2. Zakres i cel projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przytgczami do posesji, kanalizacji ttocznej i trzech
przepompowni sciekéw w miejscowosci Stanistawice i Strzata, gmina Gidle.

Celem projektu jest odprowadzenie $ciekébw z posesji zlokalizowanych w
miejscowosci Stanistawice i czesci miejscowosci Strzata do istniejacego systemu
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ptawno, kitérg to kanalizacjg bedg
odprowadzane do istniejgcej oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Gidle gmina
Gidle.

Projekt obejmuje realizacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200mm,
kanalizacji ttocznej D 90mm i D110 mm oraz trzech przepompowni $ciekéw wraz z
infrastrukturag towarzyszaca oraz przytgczy kanalizacyjnych do poses;ji przylegtych.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej, przepompownie sciekow wraz z
infrastrukturg towarzyszacg zaprojektowano na podstawie map sytuacyjno-
wysokosciowych z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury podziemnej i
nadziemnej oraz istniejgcych linii rozgraniczajgcych. Niniejsza lokalizacja zostata



objeta naradg koordynacyjng, co =zostato potwierdzone protokotem nr
GN.6630.288.2016 z dnia 08.12.2016r.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
zaprojektowano w pasie drogowym drogi wojewddzkiej i w pasach drogowych
drég gminnych.

Przepompownie sciekdw P1 zlokalizowano na dziatce prywatnej nr 254 obreb
Stanistawice.

Przepompownie sciekédw P2 zlokalizowano na dziatce nr 143 obreb Stanistawice,
stanowigcej pas drogowy drogi gminnej.

Przepompownie $ciekéw P3 zlokalizowano na dziatce nr 215 obreb Wygoda,
stanowigcej wiasnos¢ gminy Gidle.

2. Projektowana kanalizacja sanitarna nie przebiega przez obszar Natura 2000.

3. Projektowana kanalizacja sanitarna nie przebiega przez strefe ochrony
konserwatorskiej oraz archeologicznej.

4. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na Srodowisko, natomiast
przyczyni sie do poprawy stanu higieny i zdrowia mieszkancow terenu objetego
inwestycjg. Zgodnie z decyzjg Wojta Gminy Gidle, nie ma obowigzku
sporzadzania raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko.

5. Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszarow eksploatacji gorniczej.

6. Trasa kanalizacji nie przecina istniejgcych ciekéw wodnych.

7. Innych koniecznych danych, wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania inwestycji, nie ma.

Lokalizacje projektowanej kanalizacji przedstawiono graficznie na
projektach zagospodarowania terenu rys. nr 1-3.

4. Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugosé
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PCV-U ze $ciankg lita, SDR 34, (jednowarstwowych) @ 200/5,9mm, o tgcznej
dtugosci 1890,5m.

System rur i ksztattek PCV-U musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowa
zintegrowang w Kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang
przez producenta.

Zastosowane rury i ksztaltki PCV-U muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na
roznice w tolerancji wykonania).

Rury PCV-U powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Catkowita dlugos¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi:
L= 1 890,5m w tym 1343,5m w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 784.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig studzienki z kregéw betonowych
DN1,2m (28szt.) z betonu C35/45, tgczonych na uszczelke gumowag, zwienczonych
zwezkg (konusem) z dnami z elementow prefabrykowanych, dostarczanych na
budowe z gotowo wyprofilowang kinetg oraz studni z tworzywa sztucznego (PP) DN
600mm (7szt). Studzienki z PP DN 600mm powinny posiada¢ nastawny kat
podtgczenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/- 7,5 w kazdej ptaszczyznie,
producent powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.



Wszystkie studzienki na projektowanym kanale nalezy wyposazy¢ we wtazy typu
ciezkiego z wypetnieniem betonowym klasy D o nosnosci 40t wg PN-87/H-74051/02.

Potaczenie rur PCV ze Sciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonac przy
uzyciu przejs¢ szczelnych. Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych DN 1,2m
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym —rys. nr 19.

5. Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugosé
kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Kanalizacje ttoczng zaprojektowano z rur PE100 SDR17 @ 110/6,6mm oraz

& 90/5,4mm tgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Catkowita diugos¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej wynosi
L=1636,5m, w tym z rur PE @ 110/6,6mm L=1406,5m i rur PE @ 90/5,4mm
L=230,0m.W pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 784 zlokalizowano
L=1153,0m kanalizacji sanitarnej tlocznej z czego L=930,0m z rur PE O
110/6,6mm i L=223,0m z rur PE @ 90/5,4mm.
Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej stanowig studzienki
rozprezne (SR1, SR2, SR3). Studnie SR2 i SR3 sg studniami nowoprojektowanymi,
studnia SR1 jest studnig istniejacg. Nowoprojektowane studnie SR2 i SR3
zaprojektowano z kregéw betonowych DN 1,2m, z betonu C35/45, tgczonych na
uszczelke gumowg — konstrukcja i wyposazenie technologiczne — zgodnie z rys. nr
20, 21 22.
Projektowane studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym Dn0,60m typu ciezkiego klasy D400 o nosnosci 40t wg PN87/H-
74051/02. Dna studni nalezy wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych. Potaczenie
rur PE ze Sciankami studzienek rozpreznych nalezy wykona¢ przy uzyciu przejsc¢
szczelnych.

6. Srednice, material, uzbrojenie, dlugos$é przytaczy
kanalizacji sanitarnej.

Budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, umozliwiajgcych
podtgczenie posesji do kanatu gtdwnego DN200mm, zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PCV- 160/4,7 ze $ciankg lita(jednowarstwowych), spetniajgce
wymagania PN-EN 1401:1999.

Projekt obejmuje realizacje 119szt. przylaczy kanalizacji sanitarnej
D160/4,7mm o tacznej diugosci 1135,5m z czego L=809,0m zlokalizowano w
pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 784.

Wigczenie projektowanych przytgczy do kanatu gtéwnego z rur PCV-U
zaprojektowano za pomocg trojnikow PCV DN200/150mm, SDR 34- 109szt. oraz
witgczen bezposrednio do zaprojektowanych na kanale gtéwnym studni rewizyjnych
DN1,0m za pomocg przejs¢ szczelnych-10 szt.

Zakonczenie przytgczy bedag stanowity studzienki systemowe PP DN 425mm w
ilosci 74szt. oraz w przypadku przytgczy doprowadzanych do granicy pasa
drogowego — korki PCV DN150mm w ilosci 45szt.

Studzienki z PP DN 425mm powinny posiada¢ nastawny kat podtgczenia rur
kanalizacyjnych w kielichach: +/- 7,5 w kazdej ptaszczyznie, producent powinien
posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.



Wszystkie studzienki na projektowanych przytaczach nalezy wyposazy¢ we wiazy
typu ciezkiego klasy B125mm.

7. Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty
ziemne-wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Budowa kanalizacji grawitacyjnej bedzie realizowana w gruntach kategorii lll i IV.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV nalezy prowadzi¢ w
wykopach umocnionych obudowg pionowg z szalunkéw rozporowo — przesuwnych.
Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia
I wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia sieci kanalizacyjnej z jej
uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - rob6t nie nalezy
prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokonac na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie
90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe. Rury nalezy posadowi¢ na warstwie
piasku gr. min. 10cm. Uszczelnianie kielichéw rur PCV nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta rur. Utozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywac¢ dopiero po pozytywnej prébie
szczelnosci ztgcza dolnego odcinka.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne
oraz proby i odbiory wg powszechnie obowigzujgcych przepiséw.

Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze sieci, nalezy jg zasypa¢ gruntem
niespoistym, zageszczajgc warstwami o grubos$ci max.25cm, az do osiggniecia
modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego
nie wigkszego niz 2,2.

Przewidziano wywoz ziemi z wykopow w 100% na odlegtos¢ do 1 km, wywdz ziemi
z wyporu na odlegto$¢ do 5km.

Z uwagi na konieczno$¢ przekroczenia istniejgcej drogi krajowej o nawierzchni
asfaltowej oraz istniejacych wjazddéw z kostki brukowej, zaprojektowano 10szt.
przewiertow w rurach ochronnych stalowych o tgcznej dtugosci L=94,5m.

Przy realizacji przewiertéw na kanale PCV-U nalezy rure przewodowg zabezpieczy¢
rurg ochronng stalowg ze szwem @ 273/6,3mm. Rure przewodowg nalezy
wprowadzac¢ do rury ostonowej na ptozach PE-HD typu ,L” h=24mm w odstepach, co
1,5m i zakonczy¢ manszetami.

Komory przewiertowe nalezy wykona¢ o $cianach ubezpieczonych wypraskami
stalowymi. Nalezy wybra¢ grunt z wnetrza komory i wywies¢ na odktad. Dno komory i
sciane oporowg ubezpieczy¢é ptytami betonowymi. Nastepnie wykonaé¢ otwor w
Scianie komory dla rury przewiertowej. Kierunek i zatozony spadek podlegajg statej
kontroli i winny by¢ korygowane w trakcie przewiertu. Przecigganie rury przewodowej
nalezy wykona¢ na ptozach z PE-HD. Nalezy uszczelni¢ koncéwki rur manszetami.
PRZY REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ, NALEZY
BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH
POSADOWIENIA W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ZAPROJEKTOWANA
KANALIZACJA DESZCZOWA.



Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 5% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywac¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych odcinkow kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono na profilach podtuznych (rys. nr 4-7) i
oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.(rys. 1-3).

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

8. Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty
ziemne-wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa kanalizacji ttocznej bedzie realizowana w gruntach kategorii Il i IV.

Budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE nalezy prowadzi¢ w wykopach
umocnionych obudowg pionowg z szalunkdéw rozporowo — przesuwnych.

Zaprojektowano wykonanie kanatu ttocznego z rur PE, tgczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Rury te nalezy zgrzewac¢ zgodnie z parametrami
wskazanymi przez producentow zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montazu dla
rur PE100 pozwalajg na ich tgczenie z zastosowaniem standardowych ksztattek.

Przy taczeniu rur tg metodg nalezy Scisle przestrzegac¢ instrukcji montazowej
producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o tej samej srednicy i grubosci $cianki, z
materiatu zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia.

a.Czynnosci kontrolne przed tgczeniem:
- uzywac tylko sprzetu, ktory jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie
technicznym.
sprawdzi¢ czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci
ksztattek udzielajg porad dotyczacych doboru odpowiednich zaciskow.
sprawdzic czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sg uszkodzone.

b.Zgrzewanie elekirooporowe — zalecenia:

w warunkach wilgotnych lub suchych uzy¢é namiotu i pokrywy na ziemie.

napiecie zasilania zgrzewarki musi by¢é kompatybilne z napieciem zasilania

ksztattki.

- zawsze uzywac obejm ustawiajgcych/unieruchamiajgcych.

- ucig¢ koncéwki rur prostopadle dla ksztattek mufowych.

- catkowicie oskrobaé konce rury i/lub powierzchnie ksztattek bosych.

- utrzymywaé w czystosci powierzchnie oskrobanej rury, ksztattki bosej i ksztatki
elektrooporowe;.

- upewnic sie, czy przestrzegane sg czasy zgrzewania i stygniecia.

- niezwtocznie po oskrobaniu ztozy¢ i zgrzaé potaczenie.

c.Zgrzewanie elekirooporowe - ostrzezenia
- nie rozpoczyna¢ procesu tgczenia, jesli nie jesteSmy w stanie go ukonczy¢ w
jednym cyklu.
- nie pozostawiac ksztattki bez opakowania.
- nie uzywac brudnych ksztattek.
- nie dotyka¢ powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.
- nie dopuszczac do zawilgocenia zestawu taczonych elementéw przed tgczeniem.
- nie dotyka¢ wskaznikow zgrzewania podczas cyklu spawania.
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- nie wyjmowac potgczenia z obejm przed uptynieciem czasu stygniecia.

Sprawdzenie jakosci potgczenia

- sprawdzi¢, czy wzrosty wskazniki zgrzewania, (jezeli istniejg na ksztattce).
- sprawdzi¢, czy roztopiony materiat lub druty nie wyptynety z ksztatki

- sprawdzi¢, czy rury nie poruszaty sie podczas zgrzewania.

- sprawdzi¢ czystos¢ wokot miejsca taczenia.

- sprawdzi¢, czy przeprowadzono skrobanie.

Wydrukowagé dane ze zgrzewarki i sprawdzi¢ wyniKki

Rury nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr. min. 10cm. Po wykonaniu wykopu,
zabezpieczeniu skarp i uzbrojenia, i wyprofilowaniu podsypki nalezy przystgpi¢ do
utozenia kanatu ttocznego. Przy temperaturze zewnetrznej ponizej 5°C robo6t nie
nalezy prowadzi¢. Utozenia rury nalezy dokona¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg w
obrebie 90°, co stanowi¢ bedzie fozysko nosne rury. Zabrania sie podktadania pod
rury drewna, kamienia i innych czesci sztywnych. Utozony odcinek rury, po
uprzednim sprawdzeniu rzednych spadku nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie
obsypki ochronnej. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokona¢ powykonawcze
pomiary geodezyjne oraz proby i odbiory wg powszechnie obowigzujgcych przepiséw
Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze sieci, nalezy jg zasypa¢ gruntem
niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntéw spoistych — wymiana gruntu),
zageszczajgc warstwami o grubosci max.25cm, az do osiggniecia modutu
sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego nie
wiekszego niz 2,2. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10725.

Poniewaz realizacja kanalizacji odbywacC sie bedzie przy zachowaniu ruchu
pojazdow, przewidziano:

- wywoz ziemi z wykopow w 100% na odlegtos¢ do 5 km,
- wywdz ziemi z wyporu na odlegto$¢ do 10km.

Z uwagi na koniecznos$¢ przekroczenia istniejgcej drogi krajowej o nawierzchni
asfaltowej, istniejacych wjazdéw z kostki brukowej oraz zblizenia do stupa
energetycznego, zaprojektowano 6szt. przewiertow w rurach ochronnych stalowych o
tacznej dtugosci L=73,0m. Dla rur PE @ 90/5,4mm nalezy zastosowac rury ostonowe
stalowe ze szwem & 159,0/5,0mm (2 szt.) o tgcznej diugosci 30,0m, natomiast dla
rur PE @ 110/6,6mm nalezy zastosowac rury ostonowe stalowe ze szwem O
193,0/5,0mm (4 szt.) o tgcznej dtugosci 43,0m.

PRZY REALIZACJI KANALIZACJI TLOCZNEJ, NALEZY BEZWZGLEDNIE
PRZESTRZEGAC PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH POSADOWIENIA W
MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ZAPROJEKTOWANA KANALIZACJA
DESZCZOWA.

Rury przewodowe nalezy wprowadza¢ do rury ostonowej na ptozach PE-HD typu
,BR” h=24mm w odstepach, co 1,5m i zakonczy¢ manszetami.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 5% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywac¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, kt6re naniesiono na profilach podtuznych (rys. nr 8-10) i
oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.(rys. 1-3).

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzgdkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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9. Wykopy, uktadka przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty
ziemne-wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa przytgczy bedzie realizowana w gruntach kategorii lll i IV.

Budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV przewidzianych do
realizacji w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢c w wykopach umocnionych
obudowg pionowg z szalunkéw rozporowo — przesuwnych.

Uszczelnianie kielichéw rur PCV nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazowag
producenta rur. Rury nalezy posadowié na warstwie piasku gr. min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia
I wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia przytgczy kanalizacyjnych z
jej uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robét nie nalezy
prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokonac na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie
90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe. Utozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywac¢ dopiero po pozytywnej prébie
szczelnosci ztgcza dolnego odcinka. Przed zasypaniem przytgczy nalezy dokonacd
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie
obowigzujgcych przepiséw. Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze, nalezy jg
zasypa¢ gruntem niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntéw spoistych —
wymiana gruntu), zageszczajgc warstwami o grubosci max.25cm, az do osiggniecia
modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego
nie wiekszego niz 2,2.

Poniewaz realizacja przytgczy kanalizacji sanitarnej w ulicach odbywata sie bedzie
przy zachowaniu ruchu pojazdow, przewidziano:

- wywdz ziemi z wykopdw w 100% na odlegtos¢ do 1 km,
- wywdz ziemi z wyporu na odlegto$¢ do Skm.

Przekroczenia przytgczami drogi krajowej zaprojektowano metodg bezwykopowg —
przewiertami w rurach ochronnych stalowych ze szwem & 219,1/6,3mm. Rure
przewodowg nalezy wprowadza¢ do rury ostonowej na ptozach PE-HD typu ,BR”
h=15mm w odstepach, co 1,5m i zakonczy¢ manszetami. Projekt przewiduje
wykonanie 48szt. przytgczy metoda bezwykopows, o tgcznej dtugosci 1=745,0m.
PRZY REALIZACJI PRZYLACZY KRZYZUJACYCH SIE Z ZAPROJEKTOWANA
KANALIZACJA DESZCZOWA, NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC
PROJEKTOWANYCH RZADNYCH WLACZENIA PRZYLACZY DO KANALU
GLOWNEGO, PROJEKTOWANYCH SPADKOW ORAZ PROJEKTOWANYCH
RZEDNYCH POSADOWIENIA NA ZAKONCZENIACH PRZYLACZY.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 5% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywaé w poblizu
skrzyzowan projektowanych przytgczy z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktére
to oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.

Przebieg trasy przytaczy kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projektach
zagospodarowania terenu (rys. nr 1-3), natomiast dtugosci i spadki przedstawiono w
zestawieniach tabelarycznych przytagczy.

Po wykonaniu przytgczy nalezy teren budowy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.
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10. Przeszkody na trasie projektowanej kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i przytaczy.

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

oraz przytgczy sg elementy istniejgcego oraz zaprojektowanego uzbrojenia terenu tj:
sie¢ wodociggowa,

- siec¢ telekomunikacyjna,

- siec elektroenergetyczna,

- wjazdy na posesje.

- zaproj. kanalizacja deszczowa

- zaproj. przepusty

W projekcie przyjeto, ze przewody wodociggowe sg usytuowane na gtebokosSci
1,7m, przewody telekomunikacyjne na gtebokosci okoto 0,6m, przewody
energetyczne na gtebokosci 1,0m. Gtebokosci i Srednice zaprojektowanej w drodze
wojewddzkiej kanalizacji deszczowej przyjeto na podstawie projektu opracowanego
przez Biuro Ekspertyz i Projektéw Budownictwa Komunalnego ,EKKOM”, z siedzibg
w Krakowie, ul. Wadowicka 8i.

Gtebokosci istniejgcego uzbrojenia terenu to potozenia orientacyjne, dlatego tez,
wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan i zblizeh
istniejacego uzbrojenia z projektowang siecig, do wykonania przekopdw kontrolnych,
potwierdzajgcych stan przyjety w projekcie, na podstawie map sytuacyjno —
wysokosciowych oraz uzgodnien branzowych zatgczonych do przedmiotowej
dokumentacji projektowe;.

W przypadku wystapienia kolizji w wyniku, ktérych nalezy zmieni¢ potozenie
zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych lub przylagczy, wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ przed wykonaniem powyzsze zmiany z
projektantem.

Za uszkodzenie uzbrojenia nie naniesionego na aktualnych mapach do celéw
projektowych projektant nie bierze zadnej odpowiedzialnosci.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

W  przypadku skrzyzowan i nienormatywnych zblizen projektowanej sieci
kanalizacyjnej i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem terenu w postaci kabla
telekomunikacyjnego czy elekiroenergetycznego, nalezy zabezpieczy¢é powyzsze
przewody rurami ochronnymi. Powyzsze rury ochronne naniesiono na projekcie
zagospodarowania terenu kolorem fioletowym - rys. nr 1-3

Kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PEHD DN
50mm(62szt). Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
PEHD DN 110mm(12szt).

W miejscach zblizeh i skrzyzowan z wodociggiem, kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych.

Wszystkie przewody w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ podwieszone nad
wykopem.

11. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne projektowane] kanalizacji okreslono w oparciu
o ,Badania geotechniczne podtoza gruntowego pod kanalizacje sanitarng w
miejscowosci Stanistawice”, opracowang przez firme ,KESKE” Katarzyna Stolarska.

13



Przekroje odwiertow naniesiono na profile podtuzne kanalizaciji.
Z przeprowadzonych badan wynika, Zze na obszarze badan wystepujg utwory
czwartorzedowe, gdzie pod warstwg gleby i nasypu piaszczystego zalegajg piaski
drobne, niekiedy srednie, przewaznie nawodnione.
Pod warstwg piaskéw zalegajg gliny piaszczyste i margliste. W dwéch otworach: nr 1
I 2 nawiercono rumosz margla — zawodniony.
Generalnie, na odcinkach projektowanej kanalizacji wystepuje czwartorzedowy
poziom wody o swobodnym zwierciadle. W zwigzku z tym realizacja kanalizaciji
bedzie wymagata prowadzenia odwodnienia praktycznie na catej diugos$ci.
Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ pod ostong igtofiltréw w uktadzie
jednorzedowym, w rozstawie co 1,0m i pompowanie bezposrednio z wykopu.
Przy realizacji wykopéw pod przepompownie P1 i P2 przyjeto koniecznosc
wykonania po 2 szt. studni depresyjnych o gtebokosci min.12,0m.
W przypadku przepompowni P3 przyjeto koniecznos¢ prowadzenia odwodnienia
wykopu pod ostong igtofiltrow w uktadzie obwodowym, w rozstawie co 0,5m.

12. Przepompownia sciekéw P1

Przepompownie zlokalizowano na dziatce nr 254 obreb Stanistawice. Na przepompownie
Sciekdw wydzielono czes$¢ dziatki w ksztalcie trapezu o wymiarach: 6,5 x 5,0 x 6,0 x 7,5m.
Zaprojektowano ogrodzenie terenu przepompowni z siatki panelowej rys. nr 18. Teren
przepompowni nalezy wykostkowac¢ kostka betonowg gr.8,0cm jak pokazano na rys nr 11 i
17.0dprowadzenie wod opadowych z terenu przepompowni z uwagi na niewielkie
powierzchnie przewidziano powierzchniowo. Kierunki sptywu wéd opadowych pokazano na
rysunku nr 11.

Projekt zagospodarowania terenu przepompowni pokazano na sytuacji w skali 1:100 rys. nr
11.

13. Przepompownia sciekow P2

Przepompownie zlokalizowano na dzialce nr 143 obreb Stanistawice stanowigcej pas
drogowy drogi gminne;j.

Projekt zagospodarowania terenu przepompowni oraz zjazd pokazano na sytuacji w skali
1:100 rys. nr 12.

14. Przepompownia sciekéw P3

Przepompownie zlokalizowano na dzialce nr 215 obreb Wygoda. Na przepompownie
Sciekdw wydzielono czes$¢ dziatki w ksztalcie trapezu o wymiarach: 8,5 x 5,5 x 8,5 x 6,5m.
Zaprojektowano ogrodzenie terenu przepompowni z siatki panelowej rys. nr 18. Teren
przepompowni nalezy wykostkowac¢ kostka betonowg gr.8,0cm jak pokazano na rys nr 13 i
17.0dprowadzenie wod opadowych z terenu przepompowni z uwagi na niewielkie
powierzchnie przewidziano powierzchniowo. Kierunki sptywu wéd opadowych pokazano na
rysunku nr 13.

Projekt zagospodarowania terenu przepompowni pokazano na sytuacji w skali 1:100 rys. nr
13.
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15. Dane techniczne przepompowni P1, P2,P3

1. Parametry przepompowni

Nazwa llos¢ .

Lp. pompowni Q[l/s] | Hp[m] pomp Praca pomp Prowadnice

P1 12,5 naprzemienna prowadnica rurowa

P2 11,7 naprzemienna prowadnica rurowa

P3 57 naprzemienna prowadnica rurowa
2. Pompy
Lp.| Nazwa pompowni | llos¢ pomp In[A] P1[kW] P2[kW] U[V]
1. P1 2 6,0 3,46 3,0 400
2. P2 2 6,0 3,46 3,0 400
3. P3 2 3,8 2,0 1,5 400

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996,
PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-
08202:1984, PN-Z-08052:1980) zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej

stopy sprzegajacej.

3. Sterowanie

Lp. po':?;gv?mi Rodzaj rozruchu Lokalizacja szafy Standard sterowania
1. P1 soft-start obok przepompowni wg.opisu
2. P2 soft-start obok przepompowni wg.opisu
2. P3 soft-start obok przepompowni wg.opisu
Opis szafy:

e (Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej
Na rozdzielnice dobrano obudowe z alucynku o stopniu ochrony IP65
wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz cokot.

¢ Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok

przepompowni.
¢ Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda:
panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik

Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn. Agregatu 400VAC

e Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych

YVVVVYY

ogranicznik przepiec¢ kl. B+C.
wytgcznik roznicowoprgdowy
rozruch softstart
zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania
czujnik kontroli faz CKF

lub posadowienia na
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przetgczniki Auto-0-Reka
przetgcznik zasilania Sie¢-0-Agregat
wytgczniki silnikowe
ogrzewanie szafy z termostatem
gn. 230VAC
gn. agregatu 400VAC
zasilacz impulsowy 24VDC
sterownik PLC Jazz
sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekdéw ponizej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp
e Technologiczne czujniki i urzgdzenia pomiarowe:
» sonda hydrostatyczna
> ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

YVVVVVVVVVVYY

Rozdzielnica przystosowana do przesytania wiadomosci SMS na wybrane
numery telefonéw

4. Korpus

Lp. po'\:;‘:)vv?mi Opis korpusu | Srednica korpusu Wys.korpusu Opcie korpusu
1| Pt batonony 1500mm 3,65m C35/45
2| P2 bgtg’(;‘gl‘(l"y 1500mm 4,95m C35/45
3| P3 b?tzo(;‘g,‘(l" y 1500mm 4,65m C35/45

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i Zzelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8),
nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150, wykonywanych zgodnie z aprobatg
techniczng IK oraz spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917 lub wykonywanych
zgodnie z aprobatami techniczng IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy moze byc¢
posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar
wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

Zbiorniki beda sie sktada¢ z elementow:

e Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennice
wykona¢ nalezy ze stopg przeciwwyporowg). Dennica jest elementem
prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potgczenie czesci pionowej oraz
zelbetowej ptyty fundamentowe;.

e Kregow tgczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych (dla
$rednic wew. @1000, @ 1200, @ 1500).Kregi sg elementami prefabrykowanymi,
betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

e Piyty przykrywajgcej z otworem na wtaz lub przykrycie wlazowe. Ptyty sag
elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi.

5. Wyposazenie

| Lp. | Rodzaj wyposazenia Materiat llos¢
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przykrycie wtazowe 840x940 dla P1i P3
1 \wiaz EU 960x960 D400 Zeliwo sferoidalne dla P2 stal 1.4301(304) 1
2. |antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304) 2
3. |drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 (304L) 1
porecz stata dla P1i P3
4. porecz wysuwana dia P2 stal 1.4301 (304) 1
6. Orurowanie
Nazwa & < . Materiat Materiat
Sr.r. Sr. krdéca | & . R
Lp. pomp tiocznego [pompy Sr.na wylocie rur uszczelnienie
owni
1. P 80 80 80 stal 1.4301(304) stal 1.4301(304)
2. P2 80 80 80 stal 1.4301(304) stal 1.4301(304)
3. P3 80 80 80 stal 1.4301(304) stal 1.4301(304)
7. Armatura
Lp. Typ armatury Srednica llos¢
1. |zawér zwrotny kulowy 80 2
2. |zasuwa miekkouszczelniona 80 2

3. |Hydromechaniczny zawér ptuczacy HZP/10m

Zawor zwrotny kulowy:
» Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

+ Dla DN 32-40 potgczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ci$nienie

PN10,

* Dla DN > 40 potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2,

cisnienie PN10,

* Dlugos¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, ser. 48,
* Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,
» Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumag NBR (dla $rednic DN 50-

150), ze stali nierdzewnej (dla Srednic DN

200-300) lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardosé gumy jest
zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w

siedzisku,

» Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje

ryzyko osadzenia zanieczyszczen na kuli,

« Gfadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osaddéw na dnie,
» Pokrywa klapy z funkcjg uchylania dla utatwienia konserwacji zaworu,
» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200

mikronow,
« Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

Zasuwa miekkouszczelniana:

» Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,
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* Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

* Dlugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

« Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 500,

* Klin pokryty EPDM,

» Uszczelnienie klina - NBR,

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow,

* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

16. Przepisy BHP.

Miejsca prowadzenia rob6t winny byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Przed przystgpieniem do robo6t pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i wyposazeni w odziez ochronnag.

W trakcie robét nalezy przestrzegac przepisow ogdlnych BHP:

- zwigzanych z robotami ziemnymi i innymi budowlanymi, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13,poz 93).

- prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni, majg
zastosowanie przepisy rozporzgdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych
(Dz.U.Nr 7, poz. 30).

Stosownie do Ustawy - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 129 poz. 143g z dnia

12.11.2002. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

17. Informacje dodatkowe.

= Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa,

= Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie
powinno by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.

=W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze
wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr19 poz. 177, Nr96
poz. 959, Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1537 wraz z pOzniejszymi zmianami).
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac¢ innych Producentow dla
urzgdzen, wyrobow i materiatbw okreslonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych badz lepszych parametrow technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,
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= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku I, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzadzen, systemdéw i materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych", tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, p6z.690 (z
pozniejszymi zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczna.

= Wykonawca winien bezwzglednie zapoznac¢ sie i przestrzegaé zalecen i uwag
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz w pozostatych decyzjach i
uzgodnieniach.

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez nadzor autorski.

= Wykonawca ma obowigzek zakupu i przekazania inwestorowi jednego
trojnoga przenosnego zabezpieczonego antykorozyjnie(stal-ocynk) o
udzwigu do 150kg.

Uwaga:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA NALEZY WYKONAC
PRZEKOPY KONTROLNE POTWIERDZAJACE STAN UZBROJENIA PRZYJETY
W PROJEKCIE NA PODSTAWIE MAP SYT.-WYS. ZE STANEM FAKTYCZNYM.

W RAZIE ROZBIEZNOSCI WYMAGANY JEST KONTAKT Z PROJEKTANTEM.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Nosol
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18. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r.)
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

TYTUL
OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

branza sanitarna

SPRAWDZIL:

branza sanitarna

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ
TRZECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI
STANISLAWICE | STRZALA GM.GIDLE.

Stanistawice, gm. Gidle

Sie¢ kanalizacyjna:
dz. nr: 186, 187, 436, 219, 254, 143 - obreb Stanistawice
dz. nr: 215 - obreb Wygoda

Przytacza kanalizacyjne:

dz. nr: 117/1, 47, 117/2, 48/2, 48/4, 124, 127, 130/2, 51/1, 133, 51/2, 52/2, 144/2, 144/3, 53, 148, 150/1, 152/1, 152/2,
153, 155, 62/4, 156, 62/1, 62/2, 157, 62/7, 160, 63/7, 161/1, 422/1, 63/6, 423/1, 448/1, 63/1, 447, 52/1, 139/1, 139/2,
172, 190, 189, 432, 431/1, 164/13, 164/11, 164/7, 164/4, 391, 68, 173, 174, 69, 175, 70, 71/1, 178, 72/1, 179, 180, 72/3,
181, 72/4, 183, 184, 185/2, 185/4, 72/12, 74/2, 164/10, 164/9, 164/1, 64, 186, 143, 187 - obreb Stanistawice

dz. nr: 212, 213 - obreb Wygoda

GMINA GIDLE
UL. PLAWINSKA 22
97-540 GIDLE

mgr inz. Barbara NOSOL
Upr. nr UAN-VIII-7342/141/93

mgr inz. Przemystaw GAWRON
Nr upr. SLK/6063/PWBS/15.
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przytagczami oraz trzech przepompowni sciekOw wraz z infrastrukturg towarzyszacg w
miejscowosci Stanistawice i Strzata gm. Gidle”.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne. Kolejnos¢ realizacji robét:

1. Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym

2. Przygotowanie placu budowy

3. Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, lokalizacji przepompowni i okreslenie
potozenia instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot.

4. Wykonanie robét ziemnych

5. Uktadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w
rurach ostonowych.

6. préby szczelnosci

7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

8. Zasypanie wykopu i uporzagdkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce

- nie wystepujg

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- sie¢ infrastruktury podziemnej,
- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow

- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

- wykonywanie wykopdw koparkg, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,
-przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych
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- zatrucie organizmu Srodkami chemicznymi: w czasie dodawania sr.chemicznych do
mieszanki betonowej.

- porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza,
- w godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Bezposredni nadzér i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik
rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych;
zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa
nastepujace:

a. szkolenie wstepne ogdlne

b. szkolenie wstepne stanowiskowe

c. szkolenie wstepne podstawowe

d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikbéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegodlnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, ktére
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecer w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikdéw plan BIOZ, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy
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9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wykonywanie robo6t nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji roboét

okreslajgcego kolejnos¢ i metody ich wykonania

- przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji urzadzen

podziemnych (instalacji wodociggowej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej) w

celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen

- przy prowadzeniu robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji

podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich

mogqg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy

natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw

- przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni

znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomoca tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie

stref niebezpiecznych,

- jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony

wykonawca powinien zapewni¢ staty nadzér

- przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

- okreslenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzgdzen

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

- w czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonac

obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe

prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych.

- wykonanie wejs¢ (zejs¢) do wykopow dla wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1m od

poziomu terenu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekraczaé 20m.

- kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego

obudowy lub skarp.

- tymczasowa obudowa wykopdéw nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata,
jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inacze;.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,
okulary spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- sprzet gasniczy

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych:
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Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie bedg u kierownika budowy.

11. Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w
art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

- roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac¢ ze szczegdblng ostroznoscia

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

- roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
przecisku lub podobnymi nalezy wykona¢ ze szczegdblng ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie kanalizacji oraz szkoleniu
pracownikéw winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z
1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione.
13. Wywoz ziemi.

Poniewaz realizacja kanalizacji sanitarnej odbywata sie bedzie przy zachowaniu
ruchu pojazdoéw, przewidziano wywdz ziemi z wykopow - w 100% na odlegtosé do 1
km.

14. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych powinny by¢é zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

15. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16.Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywac, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie oraz szkoleniu pracownikow winny
by¢ spetnione zgodnie z Rozporzgdzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz.
93/, P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia:
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Nosol
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