
Rozdzielnia RZS pompowni P1.
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Ochrona od pora¿eñ: 1) Samoczynne szybkie wy³¹czenie zasilania
     wy³¹cznikiem ró¿nicowo-pr¹dowym w uk³adzie “TT”
     - dla instalacji odbiorczej.

2) Izolacja ochronna - zestaw ZK+SP;rozdzielnia przepompowni;
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Proj. kabel YKY 4x10mm

  L=16,0mb

P (P1, P2)= 3,46kW.1

P =(P 1+P 2)x0,7=4,84kWS 1 1
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Rozruch pomp: ³agodny rozruch silników.

PROJEKT BUDOWLANY - czêœæ  elektryczna

TEMAT

OBIEKT

TREŒÆ RYSUNKU

PROJEKTOWA£

DATA  OPRACOWANIA :    grudzieñ 2016r.                                             Skala:   

 

 mgr in¿. K. GRAJE¯ 
upr. UAN-7342/30/92
w zakresie sieci i inst.elektrycznych

NR  RYS.

      3.

F.U.H. “Elkompleks”   42-202 Czêstochowa  ul. Chopina 17
                                                         tel.: 365-83-88   

Uk³ad po³¹czeñ.

Proj. budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
 i  t³ocznej wraz z przy³¹czami oraz trzech przepompowni œcieków 
wraz z infrastruktór¹ towarzysz¹c¹ w miejscowoœciach
 Stanis³awice i Strza³a, gm. Gidle.

Przepompownia P1 - Strza³a dz. nr 254.
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Proj. ZK+SP wg TAURON
w granicy dz. nr 254
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Linia napowietrzna nN
ze stacji (4-S561) TAURON
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