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Potrzeby wtasne
Ps=0,13kW

P,(P1, P2)= 2,0kW.
P.=(P,1+P,2)x0,7=2,93kW

Rozruch pomp: fagodny rozruch silnikéw.

tel.: 365-83-88

F.U.H. “Elkompleks” 42-202 Czestochowa ul. Chopina 17

PROJEKT BUDOWLANY - cze$¢ elekiryczna

Ochrona od porazen:

|UKLAD PRACY SIECI “TT” |

1) Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
wytgcznikiem réznicowo-pragdowym w uktadzie “TT’
- dla instalacji odbiorczej.

2) Izolacja ochronna - zestaw ZK+SP;rozdzielnia przepompowni;

TEMAT

OBIEKT

TRESC RYSUNKU

Proj. budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

i tlocznej wraz z przylaczami oraz trzech przepompowni sciekéw
wraz z infrastruktéra towarzyszaca w miejscowosciach
Stanistawice i Strzata, gm. Gidle.

Przepompownia P3 - Stanistawice dz. nr 215.

Uktad potaczen.

PROJEKTOWAL

mgr inz. K. GRAJEZ
upr. UAN-7342/30/92
w zakresie sieci i inst.elektrycznych

NR RYS.

DATA OPRACOWANIA:

grudzien 2016r. Skala:
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