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1.WSZYSTKIE POLACZENIA KOLNIERZOWE WYKONAC

ZA POMOCA SRUB ZE STALI NIERDZEWNEJ
2.WSZYSTKIE ZASTOSOWANE KSZTALTKI WYKONANE Z

ZELIWA SFEROIDALNEGO

ZESTAWIENIE ARMATURY DLA WODOCIAGU
W MIEJSCOWOSCI STANISLAWICE
Ip opis armatury szt.
1. kotnierz specjalny DN 100/110 do rur PCV 2
2. | zasuwa kotnierzowa DN 100mm 21
z obudowag teleskopowg Rd 2,0-2,5m 21
I skrzynkg uliczng sztywng dla zasuw 21
3. | tréjnik kotnierzowy DN 100/100mm 6
4. kotnierz DN 100/125 do rur PE 45
5. kotnierz specjalny DN 100/90 do rur PCV 1
6. | tréjnik kotnierzowy DN 100/80mm 11
7. zasuwa kotnierzowa DN80mm 11
z obudowag teleskopowg Rd 2,0-2,5m 11
I skrzynkg uliczng sztywng dla zasuw 11
8. | kotnierz DN 80/90 do rur PE 20
9. rura PE @ 90/8,2mm (26,0m) 10
10. tuk kotnierzowy 90° ze stopkg DN80Omm 11
11. hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego DN 80mm 10
11a. hydrant podziemny z zeliwa sferoidalnego DN 80mm,ze skrzynkg do 1
hydrantow podziemnych
12. | tréjnik kotnierzowy DN 100/50mm 4
13. | kotnierz DN 50 z gwintem wewnetrznym 2" 4
14. | zasuwa do przytaczy domowych Dn32mm z gwintem zewnetrznym2" | 4
i ztaczem ISO do rur PE J40mm
z obudowag teleskopowg Rd 2,0-2,5m 4
I Skrzynkg uliczng sztywng dla zasuw 4
15. | kotnierz $lepy DN 100mm 4
16. @ zespoOt napowietrzajaco-odpowietrzajacy do bezposredniejk zbudowy | 1
w ziemi DN80mm L= 1,55,ze skrzynkg uliczng sztywng dla zasuw. 1
17. | tuk kotnierzowy 45° DN 100mm 1
18. zwezka kotnierzowa DN 100/80mm. 1
19. | krociec dwukotnierzowy L=600mm DN80mm 1
18. | opaska do nawiercania z gwintem wewnetrznym DN 125/32mm 66
19. | zasuwa do przytgczy domowych DN32mm 66
z obudowg teleskopowg Rd 2,00-2,50m 66
I skrzynkg uliczng sztywng dla zasuw 66
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