PROFIL PRZYLtACZA WODOCIAGOWEGO 1:100/100

zasuwa @ 32mm z
obudowg teleskopowg i skrzynka
do zasuw.

obsypka piaskowa

gr.30cm

rz.terenu

proj.przyt.wodoc.HDPE40/3,7mm

opaska wodociggowa
@ 125/32mm
proj.wodocigg PE
@125/11,4mm

podsypka piaskowa

gr.10cm

POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie gliniastym lub dla
wykopu przegtebionego

| | SZEROKSC WYKOPU

7 7 poziom terenu

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywaé warstwami z
zageszczeniem 85-87%)

wewnetrznej tasma ostrzegawcza

z wkiadkg stalowg

obsypka ochronna rury

z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywaé warstwami co 30 cm,
zageszczac do 95%)

|
|
do instal. 7
|
1

rura PE

podsypka ochronna rury PE
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zageszczaé do 95%)

rura DN 110/95mm
dwuscienna gietka z ptozami

0 wysokosci 17mm zakonczona
manszetami elastomerowymi.

LEGENDA:
1-proj.rura HDPE 40/3,7mm

2-proj.zawér przelotowy prosty grzybkowy @ 32mm
3-ztgczka wkretna redukceyjna @ 32/20mm
4-proj.wodomierz skrzydetkowy @20mm
5-proj.zawdr antyskazeniowy EA @32mm

6-rura stalowa ocynkowana ¢ 25mm

9-konsola wodomierzowa
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tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazva PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ

P WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI STANISLAWICE
GM.GIDLE.

nazwa PRZYKLADOWY PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA Skala:

fysunku: WODOCIAGOWEGO-WODOMIERZ W BUDYNKU.
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