TYPOWA STUDZIENKA WODOMIERZOWO-CZERPALNA

skala1:25
PRZEKROJ B-B
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i LEGENDA:
- 1. rura PEHD & 40/3,7mm
15 16 14 13 2. zawor przelotowy prosty grzybkowy @ 32mm

3. wodomierz skrzydetkowy JS lub WS & 20mm
4. zawor antyskazeniowy EA 251 @ 32mm
5. tréjnik @ 32/25mm
6. zawor przelotowy prosty @ 32mm
7. zlgczka wkretna @ 32/20mm
8. ztgczka wkretna redukcyjna & 20/32mm
9. przejscie szczelne przez sciang
b 10. kregi betonowe DN1,0m
11. izolacja $cienna bitizol R + 2P
12. zaprawa betonowa B-15
13. piyta zelbetowa wg KB-1-38 4.3(2)81
14. izolacja ptyty zelbetowej 2 x papa na lepiku
15. podmurowka z prefabrykatow betonowych
16. wilaz zeliwny typu lekki(podwaojny)
17. stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086
20. podbudowa z chudego betonu
21. rura stalowa ocynkowana & 25mm
22. kolano stal ocynk @ 25mm
23.zawor kulowy @ 25mm
24.szybko zigczka do weza
25. otwor @ 6cm uszczelniony sznurem smotowym
26.konsola wodomierzowa
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