USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO
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OZNACZENIA:
1. - trojnik Zeliwny kotnierzowy @100/80mm UWAGA:
2. - zasuwa kotnierzowa zeliwna @80mma ZAMONTOWANA ARMATURAMUSI ODPOWIADAC WARUNKOM
3. - obudowa do zasuw @80mm TECHNICZNYM WYDANYM PRZEZ EKSPLOATATORA SIECI.
3a. - obudowa do zasuw ¢100mm
4. - skrzynka uliczna do zasuw
h 5. - rura PE @ 90/8,2mm, Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
= 10 5a. - krociec dwukotnierzowy FF $80mm, L=600mm ~SONDA"
ﬁ ﬁ @ B \AO\NDO QS\Q\AO*D\.Q\NOS\Q ze MN.OU @ 2 tel./fax o“_» MMM..WMMM:» .mmq_\wwhnwxm““ dmm“.BMmm_..m%&mwﬂMth”ﬂMMwm onet.pl
” ” 7.- hydrant nadziemny #80mm - — —— —
i 7a. - hydrant podziemny @80mm nazwa PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
Fﬂ 5 8. - skrzynka hydrantowa Pt WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI STANISLAWICE
= 9. - blok oporowy GM.GIDLE.
1 10. - kotnierz specjalny "system 2000" $80/90mm Skala.
11. - zwezka dwukotnierzowa FFR ®100/80mm fysunk USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO aa.
12. -ptyta chodnikowa 500x500x70mm -
13. -podbudowa z chudego betonu projektowat: | mgr inz. Przemystaw Gawron
14. - kotnierz specjalny "system 2000" ¢100/125mm e acino-inzynieryinel nr rys n— c
15.- ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasow sorawc mgr inz. Jacek Latocha
16.- plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do hydrantéw _ Upr. w specjalnosai instalacyjno-inzynieryjnej Data opracowania
OPL/1135/PWOS/15 2016r.
opracowat: mgr inz. Krystian Wiszard




