PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TYPOWY

Pobocze

Jezdnia Pobocze

0.75

0.75

4cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACT1S
5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W
10cm| uzupefnienie kruszywem famanym stab. mechanicznie 0/31,5mm

istniejgca nawierzchnia tfuczniowa

10cm| destrukt asfaltowy

JEDNOSTKA PROJ.: V / f. I
77 profril
Nl | INZYNIERIA LADOWA
Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57
INWESTOR: GMINA GIDLE
UL. PLAWINSKA 22
97-540 GIDLE
ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112054E
W MIEJSCOWOSCI STANISLAWICE
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYNY

PROJEKTANT: L L .

(b. drogowa) mgr inz. Kamil Ziotkowski upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
Pazdziernik 2019 1:50 2




