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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz.

U.z 2016 r. poz 290, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. tej ustawy.

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Stanistawice.
Inwestor:

GMINA GIDLE
UL. PEAWINSKA 22
97-540 GIDLE

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spethia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym

podpisem prawdziwo$c ztoZonego oSwiadczenia.

a5 w Gawron
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Obszar oddzialywania obiektu — informacija

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 t.j.): art. 5 ust. 1
oraz ogolne przepisy techniczno — budowlane, ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji
inwestycji,

§ 13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2016r. poz. 672 t.j.)— Prawo Ochrony Srodowiska
Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 778 t.j.)— Ustawa o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 3 — Cobrti Instal
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Pol-
ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Norme PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyj-

ne.

Whniosek:

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic dziatek

Sie¢ wodociggowa:

dz. nr: 160, 161/1, 422/1 - obreb Stanistawice.

Zachowano minimalne odlegtosci projektowanej sieci wodociggowej od budynkow i

urzgdzen im towarzyszgcych od granic sgsiadujgcych z inwestycjg oraz istniejgcego

uzbrojenia podziemnego i obiektéw terenowych bedacych w eksploatacji zarzgdcow

tych urzadzen i obiektéw. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wpfynie negatywnie na

dziatki sgsiednie, ani na powstate na nich w przyszto$ci budynki | urzgdzenia.

Inwestycja nie bedzie powodowac¢ powstawania nadmiernych haftasow | drgan,

natomiast sama budowa sieci wodociggowej ma charakter odwracalny | jest

krotkotrwata.

aw Gawron.
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1.Podstawa opracowania.

- Umowa ustna

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne,

|

Uzgodnienia branzowe

2.Zakres opracowania - omowienie ogolne.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci
wodociggowej tgczgcy dwa istniejgce konce sieci wodociggowej PE DN125mm
w dz. 422/1, i 160 zlokalizowanego w miejscowosci Stanistawice gm. Gidle.

Potgczenie istniejgcych odcinkéw wodociggu poprawi wydajno$¢ i zwiekszy
ciSnienie w sieci.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Trase projektowanego wodociggu na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych z
uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz istniejgcych linii
rozgraniczajgcych. Wodocigg zlokalizowano w dziatkach prywatnych. Niniejsza
lokalizacja zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej, co zostato potwierdzone
protokotem nr OD.6630.105.2019r z dnia 24.10.2019r.
2. Inwestycja nie bedzie przebiegac przez obszar Natura 2000.
3. Inwestycja nie bedzie przebiega¢ przez obszar ochrony konserwatorskiej oraz
archeologiczney.
4. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na $rodowisko.
5. Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszarow eksploatacji gorniczej.
6. Innych koniecznych danych, wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania inwestycji, nie ma.
Lokalizacje projektowanego wodociggu przedstawiono graficznie na projektach

zagospodarowania terenu rys. nr 1.
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4.Rozwigzania szczeqotowe.

4.1.Kolejnos¢ wykonywania prac.

Nalezy wykona¢ wodocigg, przeprowadzi¢ probe szczelnoSci, ptukanie |
dezynfekcje przewodu, nastepnie mozna przystgpic do budowy proj. przytacza wody
(wg odr. oprac.) do posesji Stanistawice 66, dz. 161/1
4.2.Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowany wodocigg nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE100 RC SDR 11
PN16 @125/11,4 mm, fgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego. tgczna
dfugos$¢ zaprojektowanego wodociggu wynosi 26,5m. Rury muszg posiada¢ aprobate
IBDIM.

Odlegfos¢ miedzy dwoma sgsiednimi hydrantami wynosi mniej niz 150m, w
zwigzku z czym rezygnuje sie z zabudowy dodatkowego hydrantu p.poz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z
dnia 11 lipca 2003 r.)

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie,
na ktorym nalezy utozy¢ rury. Podczas robot nalezy zwréci¢ uwage na koniecznosc
profilowania podfoza do kgta opasania rownego 90°.

Trase projektowanego wodociggu, pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr 1. Posadowienie rurociggu na rys. nr 2. Rozwigzanie szczegotowe
weztow montazowych- rys. nr 3.

W miejscach montazu armatury nalezy zastosowac bloki podporowe z pfyt
chodnikowych o wym. 500x500x70mm umieszczonych na podbudowie z chudego
betonu oraz przy zmianie kierunku trasy projektowanego wodociggu nalezy
zastosowac bloki oporowe.

Na planach sytuacyjnych i profilach podfuznych naniesiono uzbrojenie
podziemne i nadziemne na podstawie otrzymanych aktualnych planow sytuacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan
istniejgcego uzbrojenia z projektowang siecig, do wykonania przekopow
kontrolnych, potwierdzajgcych stan przyjety w projekcie, na podstawie map

sytuacyjno - wysokosciowych.
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4.3.Wykopy, uktadanie wodociagu.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty

ziemne-wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Budowa wodociggu bedzie realizowana w gruntach kategorii Ill i VI.

Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z czeScig rysunkowg. Wodocigg nalezy uktada¢ na
gtebokosci L,0m. na 10cm podsypce piaskowej. Nad rurami PE na wysokosci 0,30 m
nalezy uktadac tasme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong wkfadkg metalowg. Rurociggi z PE ukfada¢ na wyprofilowanym
(zgodnie z projektem) podfozu z gruntu rodzimego, zwracajgc szczegélng uwage by nie
naruszac podfoza przy gfebieniu wykopu, oraz by podfoze nie zawierato grod i kamieni.
W przypadku stwierdzenia podfoza skalistego, zbitych itdw, nalezy stosowac podsypke
piaskowg grub. 10 cm, z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed zasypaniem
rurociggu wykonac¢ warstwe ochronng o wys. 30 cm ponad wierzch rury, na ktorej
utozyc¢ tasme ostrzegawczg z folii z wktadem metalicznym. Warstwe ochronng wykonac
z piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty piaszczyste bez grud i kamieni.
Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:

-wykonac warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztgczy,

-wykona¢ probe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potgczeniach,

-zasypac wykop po powierzchni terenu.

Teren budowy nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W
trakcie realizacji i odbioru wodociggu nalezy przestrzega¢ wymagan: PN-81/B-10725-
Wodociggi. Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz BN-
83/8836-02-Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy dokona¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych oraz
proby i odbioru w/g obowigzujgcych przepisow.

4.4. Przeszkody na trasie wodociggu.

Przeszkodami na trasie budowy wodociggu sg elementy istniejgcego uzbrojenia terenu
f:
- Istn. kabel elektroenergetyczny,

- istn. ks 160mm.
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W projekcie przyjeto, ze przewody energetyczne sg usytuowane na gtebokosci
okoto1,0m. Sg to potozenia orientacyjne, dlatego tez, wykonawca zobowigzany jest we
wszystkich miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia z projektowang
siecig, do wykonania przekopéw kontrolnych, potwierdzajgcych stan przyjety w
projekcie, na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych oraz uzgodnien branzowych
zatgczonych do przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

W przypadku wystgpienia kolizji w wyniku, ktérych nalezy zmieni¢ potozenie
zaprojektowanego wodociggu lub przytaczy, wykonawca zobowigzany jest uzgodnié
przed wykonaniem powyzsze zmiany z projektantem. Wszystkie przeszkody na trasie
nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

W' przypadku skrzyZzowan i nienormatywnych zblizenn projektowanej sieci
wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem terenu w postaci kabla elektroenergetycznego
nalezy zabezpieczy¢ powyzsze przewody rurami ochronnymi. Powyzsze rury ochronne
naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu kolorem fioletowym rys nr 1.

Kable elektroenergetyczne nalezy  zabezpieczy¢ rurami  ochronnymi
dwudzielnymi PEHD DN 100mm L=2,0m).

W miejscach zblizen i skrzyzowan kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
prace naleZy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych. Wszystkie przewody w

czasie prowadzenia robét powinny by¢ podwieszone nad wykopem.

4.5. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Po wykonaniu roboét montazowych nalezy wykonac préby szczelnosci i wytrzy-
matosci projektowanego wodociggu i przytgczy zgodnie z PN-81-/B-10725. Prébe ci-
Snieniowg hydrauliczng wykonac cisnieniem prébnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE
dokfadnie przeptukac. W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego rurociggu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang (podchloryn
wapnia lub sodu zawierajgcy 50 mg CI2/dm3 wody), przy czasie kontaktu 24h. Pozosta-
fos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm®. Po przeprowa-
dzeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie dobrze przeptukac czystg wodg i wykonaé
analize bakteriologiczng.

tuki, trojniki i zamontowana armatura muszg byc¢ podczas proby odkryte,
natomiast na prostych odcinkach rurociggu (miedzy ztgczami) winna by¢ wykonana

warstwa ochronna o wysoko$ci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
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gruntem, dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. W celu ustabilizowania
przewodu nalezy w miejscach montazu armatury jak i w miejscach zmiany kierunku
przebiegu trasy zastosowac bloki oporowe i podporowe.

Wszystkie zitgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Przygotowang do proby ci$nieniowej sie¢ nalezy napeinic¢

wodg i odpowietrzy¢.

4.6.Lgczenie rur.

Zaprojektowano wykonanie wodociggu i przytgczy z rur PE, tgczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Rury te nalezy zgrzewa¢ zgodnie z parametrami
wskazanymi przez producentow zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montazu dla
rur PE100 pozwalajg na ich tgczenie z zastosowaniem standardowych ksztattek.

Przy tgczeniu rur tg metodg nalezy $cisle przestrzegac instrukcji montazowej
producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o tej samej Srednicy i grubosci Scianki, z

materiatu zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaZnika szybkoéci ptyniecia.

CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED tACZENIEM:

-Uzywac tylko sprzetu, ktory jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie
technicznym.

-Sprawdzi¢ czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci
ksztaftek udzielajg porad dotyczgcych doboru odpowiednich zaciskéw.

-Sprawdzi¢ czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sg uszkodzone.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE — ZALECENIA

W warunkach wilgotnych lub suchych uzywaj namiotu i pokrywy na ziemie.

Upewnij sie, czy napiecie zasilania zgrzewarki jest kompatybilne z napieciem zasilania
ksztaftki.

Zawsze uzywaj obejm ustawiajgcych/unieruchamiajgcych.

Ucinaj koncowki rur prostopadle dla ksztaftek mufowych.

Catkowicie oskrob konce rury i/lub powierzchnie ksztattek bosych.

Utrzymuj w czystosci powierzchnie oskrobanej rury, ksztattki bosej | ksztaftki
elektrooporowe.

Upewnij sie, czy przestrzegane sg czasy zgrzewania i stygniecia.

str. 9



Staresta  Radomszezanski
97-560 RADO/MSKO
ul. Leszka Czernego 22

Niezwtocznie po oskrobaniu zt6z i zgrzewaj potgczenie.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - OSTRZEZENIA

o Nie rozpoczynaj procesu tgczenia, jesli nie jeste$ w stanie go ukoriczy¢ w
jednym cyklu.

o Nie pozostawiaj ksztattki bez opakowania.

o Nie uzywaj brudnych ksztattek.

o Nie dotykaj powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.

o Nie dopuszczaj do zawilgocenia zestawu tgczonych elementéw przed tgczeniem.

o Nie dotykaj wskaZnikéw zgrzewania podczas cyklu spawania.

o Nie wyjmuj pofgczenia z obejm przed uptynieciem czasu stygniecia.

SPRAWDZENIE JAKOSCI POtACZENIA
o Sprawdz, czy wzrosty wskaZzniki zgrzewania, (jezeli istniejg na ksztattce).
o Sprawdz, czy roztopiony materiat lub druty nie wyptynety z ksztattki
e SprawdZ, czy rury nie poruszaty sie podczas zgrzewania.
o Sprawdz czysto$¢ wokot miejsca tgczenia.
o Sprawdz, czy przeprowadzono skrobanie.

Wydrukuj dane ze zgrzewarki i sprawdz wyniki

4.7 .Odwodnienie wykopu.

Na obszarze przebudowy wodociggu wystepujg zréznicowane warunki
posadowienia wodociggu. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji
jest zmienny, zalezny od pory roku i wystepujgcych opaddéw. Dlatego tez
najkorzystniejszym okresem dla realizacji projektowanej sieci bedzie lato.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, odwodnienie nalezy przeprowadzi¢

poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.

5.Przepisy BHP.

Wykopy wykonywane bedg w pasie drogi czynnej w zwigzku z tym rejon

prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do $witu i przy ztej widoczno$ci powinien zosta¢ odpowiednio oswietlony. W
celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych na

budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne | zaopatrzy¢ je w napis: ,Osobom
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postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowac czerwone $wiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10m nad terenem i nie mniejszej
niz 1,0m od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone
pasy.

Poniewaz gteboko$¢ wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych Ilub
szalunkéw rozporowo-przesuwnych przystosowanych do projektowanych gftebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny
by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°. Przed przystgpieniem do robét
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP i
wyposazeni w odziez ochronng. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie
wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny by¢ spetnione zgodnie z
Rozporzgdzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. / Dz.U. Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050,
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129
p.844.Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-B99/10736.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywac z duzg ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym drogi gminnej, nalezy
opracowac projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i uzgodni¢ je z
wia$ciwym zarzgdcg drogi, a co sie z tym wigze oznakowanie ulic i rejonu robét winno
by¢ wykonane zgodnie z tym projektem. Wykopy nalezy wykonywacé jako

wagskoprzestrzenne i umocnione.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. W opracowanej dokumentacji uwzgledniono wymogi nie tylko wody do celéw
bytowych, ale rowniez do celéw przeciwpozarowych.

2. Zapewnione bedg parametry w aspekcie wydajnosci.

3. Na projektowanym wodociggu nie przewidziano montazu  hydrantéw

przeciwpozarowych.
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4. Zadanie po wykonaniu nie wymaga zgtoszenia do Komendy Miejskiej Panstwowej
Strazy Pozarney.

5. Projekt nie podlega uzgodnieniu p. poz.

7. Informacje dodatkowe

= Prowadzenie robét ziemnych i montazowych niewyszczegodlnionych w opisie
winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.

= W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona peina dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

—  Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przykiadowe, ze
wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr19 poz. 177, Nr96 poz.
959, Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1537 wraz z pdZniejszymi zmianami). Oznacza to,
ze Wykonawca moze zaproponowac innych Producentow dla urzgdzen, wyrobow i
materiatéw okreslonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych
badz lepszych parametréw technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci
cafego uktadu bedgcego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku I, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Woszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzgdzen, systemow i materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, p6z.690 (z pdZniejszymi
Zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczna.

= Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z uwagami z narady koordyna-
cyjnej zawartymi w opinii dofgczonej do niniejszego opracowania oraz bezwzgledne-
go zastosowania sie do tych uwag.

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢é uzqgodnione i

zatwierdzone przez projektanta.

TG awron
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8.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 27 sierpnia 2002 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz szczego6towego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r.)

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI
LOKALIZACJA: | Stanistawice, gm. Gidle
Sie¢ wodociggowa:
160, 161/1, 422/1-obreb Stanistawice.
INWESTOR: GMINA GIDLE
UL. PLAWINSKA 22
97-540 GIDLE
PROJEKTANT:

BRANZA SANITARNA:

SPRAWDZAJACY:
BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Przemystaw GAWRON

Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 1) < LEAO63/PWBS/15
SLK16063IPWBS/15 y _,k:k‘_l I ‘, aag Ler s budowlanymi

Ty,nej w
faveh, acyjnych,

kanalizacyjnych.

mgr inz. Krystian Wiszard
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Sieci wodociggowa

wojewodztwo tédzkie, powiat radomszczanski, gm. Gidle—

miejscowos$c¢ Stanistawice.
2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegoélnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne
Kolejno$c¢ realizacji robot:
1. Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
2. Przygotowanie placu budowy
3. Wytyczenie trasy wodociggu i okreSlenie potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiequ prowadzonych robot.
4. Wykonanie robét ziemnych
5. Uktadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.
6. Montaz armatury odcinajgcej
7. proby szczelnoSci
8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

9. Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy
3.Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce

- nie wystepujg

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- sie¢ infrastruktury podziemnej,

- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow
- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:
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—Wykonywanie wykopow koparka, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,
przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- zatrucie organizmu Srodkami chemicznymi: w czasie dodawania $r.chemicznych do
mieszanki betonowey.

- porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg,

- w godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Bezposredni nadzér i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje
sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegofowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg
nastepujgce:

a. szkolenie wstepne ogdlne

b. szkolenie wstepne stanowiskowe
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c. szkolenie wstepne podstawowe
d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkéw ochrony osobistej, ktére
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokdlty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu pracownikdéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna

znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:
- nie dotyczy

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

-wykonywanie rob6t nalezy prowadzic na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnosé i metody ich wykonania

-przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej) w celu okre$lenia ewentualnych kolizji i zagrozen

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okredlic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

-przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni

znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegfosci
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- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocgq tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie
stref niebezpiecznych,

-Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca powinien zapewni¢ staty nadzor

-przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

-zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

-okreSlenie, na podstawie projektu budowlanego, pofozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, moggcych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt,

-w czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonac
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wezeéniej przewidzianych urzadzerr mechanicznych.

-wykonanie wej$¢ (zejs¢) do wykopow dla wykopow o gtebokosci wiekszej niz1m od
poziomu terenu. Odlegto$¢ miedzy zej$ciami nie powinna przekraczac¢ 20m.

-kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp.

-tymczasowa obudowa wykopdw nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata,
Jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- 0dziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchuy),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- sprzet gasniczy

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn

znajdowac sie bedg u kierownika budowy.

11. Zakres robét budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w art.21a ust. 2 ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:
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-roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

-wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

-roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:

przecisku lub podobnymi nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny
by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, wgskoprzestrzenne i umocnione.
13. Wywédz ziemi.
Ziemia z wykopu bedzie w catosci sktadowana metodg ,na odkfad”.

14. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny

by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

a/ gérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren,
b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umoZzliwiajgcym fatwy

odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
15. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16. Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywaé, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania

Sieci Zaktadu Energetycznego.

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny
by¢ spefnione zgodnie z Rozporzgdzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

mar inz Reermystay Gawron
vogel SLK/6A3/PWBS/15
hosarmrBudowlanymi

kresie sieci,

v jnych,

vi kanalizacyjnych.
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